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Programator GAL - GALBIast 


Internet je nevycerpatelna studnice 
inspirace, napadu a zajfmavych pro- 
jektu. Na WWW strankach http:/ 
/www.geocities, com/Research Triangle/ 
Forum/8070/ jsme nalezli velmi 
zajfmave a jednoduche zapojenf 
programatoru GALu. Po domluve 
s autorem, drobne uprave zapojenf 
a prepracovanf plosneho spoje Vam ho 
predkladame. 

Zakladm vlastnosti 

GALBIast je jednoduchy, amatersky 
programator obvodu GAL® od firem 
Lattice, National Semiconductors 
a STMicrosystems. Pripojuje se 
k beznemu paralelnfmu portu PC 
- postacuje mu zakladnf rezim SPP 
portu. Dokaze naprogramovat obvody 
ze standardnfho JEDEC souboru. Na 
rozdfl od jinych publikovanych pro¬ 
gramatoru ma podstatne sirs! skalu 
obvodu, ktere podporuje: 16V8/ 
A/B/C/D/Z/ZD, 18V10/B, 20V8/A/B/Z, 
20RA10/B, 20XV10/B, 22VI0/B/C/Z, 
6001/B a 6002B. Je pripraven pro praci 
s obvody pro petivoltove i trfvoltove 
napajenf, i kdyz v soucasne verzi 
obsluzny program nepodporuje trf- 
voltove obvody. Komfortnf a prehled- 
ny ovladacf program je urcen pro 
Win-3.x/95/98, bohuzel ale ne pro 
Win-NT. Jsou dostupne kompletnf 
zdrojove kody programu. Cela 
konstrukce je koncipovana jako 
jednoduchy a levny kit - nenf pouzita 
jedna objfmka ZIF pro vsechny 
obvody, ale pro kazdy typ obvodu 
samostatna preciznf objfmka. 

Obvodove reseni 

Programator je pripojen k para¬ 
lelnfmu portu osobnfho pocftace pres 
konektor K2. Odpory RN1 a RN2 
upravujf uroveii logicke jednicky. 
Vsechny rfdfcf signaly jsou oddeleny 
budici s otevrenym kolektorem IC2 
a IC3. Pracovnf kolektorove odpory 
techto budicu jsou RN5 a RN6. 
Pomocf oddelovace IC3D a tranzistoru 
T1 je spfnano napajecf napetf pro 
program ovany obvod, ktery se vklada 
podle typu do preciznfch objfmek 
SOKL1 az SOKL6. Prftomnost 
napajecfho napetf na objfmkach je 
indikovana LED LD2. Neaktivnf 
vyvody objfmek jsou prizemneny pres 
odpory RN3 a RN4. Latch IC1 


Load JEDEC 

Otevre okno pro vyber souboru, se kterym hodlate pracovat a nahraje ho do 
editoru, kde prepise predesly obsah. Format souboru musi odpovidat 
specifikaci JEDEC pro obvody GAL. Nahrani odstrani kontrolni znaky A B a 

A C a kontrolni soucet. 

Save JEDEC 

Ulozi obsah editoru do standardniho JEDEC souboru. Doplni kontrolni znaky 

A B a A C a kontrolni soucet. 

Exit Program 

Ukonci cinnost programu. 


FILE menu 


Read GAL 

Umoznuje nacist obsah obvodu GAL do editoru. Nejprve je nutne vybrat 
pfislusny typ obvodu funkci Type a vlozit obvod do prislusne patice. 

Write GAL 

Zapise obsah editoru do obvodu GAL. Nejprve je nutne vybrat pfislusny typ 
obvodu funkci Type a vlozit obvod do prislusne patice. Pred zapisem je nutne 
obvod vymazat funkci Erase GAL. 

Verify GAL 

Porovna obsah obvodu s obsahem editoru se zobrazi vysledek operace. Po 
funkci Write GAL neni verifikace provadena automaticky. Je vhodne provest 
vzdy pred funkci Security, protoze uzamceny obvod jiz neni mozne 
verifikovat. 

Erase GAL 

Vymaze obsah obvodu, blokovani proti cteni a UES. Nemaze PES. Nutne 
pro vest vzdy pred funkci Write GAL. 

Erase All 

Vymaze obsah obvodu, blokovani proti cteni, UES a PES. Obvod vymazany 
timto zpusoben je nepouzitelny dokud neni funkci Write PES obnoven 
programovaci pfedpis. 

Security 

Nastavi propojku zabranujici cteni obsahu obvodu. V pripade cteni je mozno 
precist pouze UES. Po provedeni teto funkce neni jiz mozne pro vest korektne 
verifikaci obsahu. 

Write PES 

Umoznuje zapsat do obvodu programovaci pfedpis dany vyrobcem. Je nutne 
mit stejny obvod od stejneho vyrobce, pfipadne je mozne vlozit obsah PES 
manualne. 


GAL menu 


16V8 

Slouzi k vybrani typu obvodu se kterym hodlate pracovat. Typ obvodu je 

18 V10 

automaticky vybran po nahrani souboru JEDEC do editoru. Prave vybrany 

20V8 

obvod je v menu zaskrtnut. 

20RA10 


20XV10 


22V10 


26CV12 


6001 


6002 



TYPE menu 


LPTl 

LPT2 

LPT3 

Slouzi k vybrani paralelniho portu, ke kteremu je programator pfipojen. 

Program ulozi vybrany port do WIN.INI, sekce [GALBIast] pod polozkou 

Port= xxx pro pfisti pouziti. Vybrany port je v menu zaskrtnut, nepfistupne 
porty neni mozne vybrat. 

Setup... 

Slouzi pro kalibraci DA pfevodniku programovaciho napetf Po vybrani teto 
funkce je nutne zmefit napeti mezi vyvodem 2 programovaci patice (libovolne) 
a zemi GND (vyvod 10 u 20vyvodove objimky nebo vyvod 12 u 24vyvodove 
objimky) a vlozit namefene napeti do editovaciho policka dialogu Setup. 
Kalibracni hodnota je ulozena do WIN.INI, sekce [GALBIast] pod polozkou 
MulDiv=xxx a je pouzita vzdy pfi operacich s obvody GAL. 


PORT menu 


Contents 

Zobrazi napovedu. Soubor GALBLAST.HLP musi byt ve stejnem adresafi 
jako program GALBLAST.EXE. 

About... 

Zobrazi okno s copyrightem autora programu. 


HELP menu 
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Obr. 1. Schema zapojenf jednoducheho programatoru obvodu GAL 
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a odpory R1 az R17 vytvareji 
jednoduchy DA prevodnik, pomoci 
ktereho je nastavovano programovaci 
napeti pro obvody GAL. Vystup 
prevodniku je veden pres odpor R18 
na neinvertujici zesilovac IC7 se 
zesilenim asi 10, danym odpory R25 
a R26. Operacni zesilovac IC7 je 
napajen napetim 27 V ze vzestupneho 
spinaneho zdroje IC6. Vystupni 
programovaci napeti je indikovano 
LED LD1. Zenerova dioda D4 pirn 
ochrannou funkci. Napajeci napeti 
programatoru 9 az 15 V je pripojeno 
na konektor K1 a pres diodovy mustek 
D3 privedeno na integrovane 
stabilizatory IC4 a IC5. Petivoltovy 
stabilizator IC4 napaji obvody 
programatoru a pripadne i pro- 
gramovany obvod. Dvouvoltovy 
stabilizator IC5 ma pomoci diod D1 
a D2 zvyseno vystupni napeti na 
zhruba 3,2 V. Pfepinacem S1A je 
mozne zvolit napajeci napeti 
programovaneho obvodu 5 nebo 3 V. 


Programove vybavem 

Instalace programu je velmi 
jednoducha, staci nakopirovat soubory 
GALBLAST.EXE a GALBLAST. 
HLP na pevny disk do libovolneho 
adresare a vse je hotovo. 

Toolbar 

Jednotliva tlacitka odpovidaji 
polozkam v menu. 

Fuse map editor 

Okno editoru zobrazuje obsah 
aktualne zobrazeneho JEDEC 
souboru. Je mozne modifikovat obsah 
a pripadne ho zpetne ulozit do 
souboru. 

Jak vytvorit JEDEC soubor 

Pokud jiz nemate primo JEDEC 
soubor obsahujici Vami pozadovanou 


strukturu GALu, je mozne pouzit k 
jeho vytvoreni pomerne velke 
mnozstvi volne dostupnych 
vyvojovych prostredi. Nektera zde 
uvedeme. 


Seznam 

soucastek 

odpory 0204 

R18, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 

R8, R9. 

.10 kQ 

R24. 

.12 kQ 

R25. 

.15 kQ 

R23. 

.1 kD 

R26. 

.1.5 kD 

R1, RIO, R11, R12, R13, R14, 

R15, R16, R17 

.20 kQ 

R22. 

.22 kQ 

R19, R20. . .. 

.3,3 kQ 

R27. 

. 820 Q 

odpor 0207 

R21. 

.IQ 

odporove site 

RN1, RN3 ... 

.RR 8x4k7 

RN2. 

.RR 5x4k7 

RN4. 

.RR 6x4k7 

RN5. 

.RR 4x4k7 

RN6. 

.RR 7x4k7 

Cl, CIO, Cl 1, Cl2, C3, C4, 

C5, C8, C9 . . 

.100 nF 

C7. 

. 220 jLtF/35 V 

C6. 

. 270 pF 

C2. 

. 470 jLtF/16 V 

D1, D2. 

. 1N4148 

D3. 

. B250C1500 

D4. 

.ZD 33V 

IC1 . 

. 74HC573 

IC2, IC3 . . . . 

. 74LS07 

IC4. 

. 7805 

IC5. 

. 78L02 

IC6. 

. TL497A 

IC7. 

.CA3140 

LD1. 

.... LED 3MM G/2 mA 

LD2. 

.... LED 3MM R/2 mA 

T1. 

. BC640 

K1. 

. DS303 

K2. 

.CAN 25 V 90 

LI. 

.TLEC24-220 juH 

SI. 

. TS22E01 

S0KL2. 

.DIL20PZ 

S0KL6. 

.DIL20PZ 

S0KL1, S0KL3, S0KL4.DIL24PZ 

S0KL5. 

.DIL28PZ 

plosny spoj .. 

.A257-DPS 


H25HP 



Obr. 2. Rozlozenf soucastek na desce programatoru GAL 
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ISP Synario 

Pekny program pro Windows 3.x, 
Windows 95/98 umoznujici mimo jine 
generovani JEDEC souboru pro vsechny 

ji_ 


GALy podporovane programatorem 
GALBlast. ISP Synario Starter verze je 
k volnemu stazeni na strankach firmy 
Lattice: http://www. latticesemi.com. 


easyABEL 

Stars! program pro DOS.Opet 
umozhuje generovani JEDEC souboru 
pro vsechny GALy podporovane 
programatorem GALBlast. Volna 
verze je dostupna opet na strankach 
firmy Lattice http:Hwww.lattice- 
semi.com. 

PALASM 

Program od AMD umoznujici 
tvorbu JEDEC souboru pro vsechny 
obvody PAL. JEDEC soubory pro 
obvody PAL je mozne konvertovat do 
formatu vhodneho pro GALy pomoci 
utility PALTOGAL.EXE. Volna verze 
PALASM byla dostupna na stran¬ 
kach : http: l/www. vantis. com. 

PALTOGAL 

Konvertuje JEDEC soubory pro 
obvody PAL do JEDEC souboru pro 
obvody GAL. Volna verze je dostupna 
opet na strankach firmy Lattice: 
http://www. latticesemi. com. 

Vsechny zde uvedene programy 
a mnoho dalsich vyvojovych systemu, 
katalogovych listu, pnkladu, apli- 
kacnich poznamek a odkazu na 
zajimave WWW stranky o proble- 
matice programovatelne logiky najdete 
i na kompaktnim disku Rainbow 
CD-GAL, ktere je soucasti stavebnice 
programatoru, pripadne ho lze 
objednat samostatne (viz clanek 
o CD-GAL v tomto cisle AR 
a ctenarsky servis). 

kosta@iol.cz 


Obr. 3. Obrazec desky spoju 
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Kytarove efekty 4 

Pavel Meca 



Obr. 1. Schema zapojeni efektu Fuzz 4049 


Fuzz 4049 

Popsany efekt z rady FUZZu je 
trochu netradicni, protoze pouziva 
CMOS obvod 4049 - obr. 1. Jsou 
zapojena dve hradla. Pomoci odporu 
R2/R3 a R4 jsou hradla zapojena tak, 
ze pracuji jako linearni zesilovac 


s velkym zesilenim, ktery se prebudi 
signalem z kytary. Potenciometrem PI 
se nastavuje zesileni prvniho hradla 
a tim i velikost zkreslenf. U ostatnich 
ctyr hradel jsou nepouzite vstupy 
spojeny se zemi. Preplnacem se voli 
prednastavene zkresleni pro doprovod 
a solo. 


Seznam soucastek 

Fuzz 4049 

R1, R2. 

..100kQ 

R3. 

. . . 10MQ 

R4. 

.. .. 1 MQ 

PI . 

.... 1 MQ 

P2. 

. . . 10kQ 

Cl . 

... 100 nF 

C2, C4. 

.... 10 pF 

C3 . 

... . 47 nF 

C5 . 

. . . . 10 juF 

IC1 . 

.... 4049 


Bright Fuzz 

Tento efekt vyuzlva standardni 
obvod pro generovanl harmonickych 
kmitoctu. Na rozdil od jinych zapojeni 
je tu vsak pouzita jeste horni propust, 
ktera propusti pouze vyssi harmonicke 
kmitocty - zakladni ton kytary a nizsi 
harmonicke jsou touto propusti 
potlaceny. Tim, ze jsou pridavany 
k zakladnim tonum pouze vyssi 
harmonicke, je mozno tento efekt 
pouzit i pro doprovod - tj. pro vice- 
hlasy signal. Nizsi harmonicke 
kmitocty produkuji intermodulacni 
zkresleni, ktere pri hrani vice tonu 
spolecne (akord) zpusobuji neposlou- 
chatelne chrasteni. Bezne efekty typu 



Obr. 2. Schema zapojeni' efektu Bright Fuzz 
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Obr. 3. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 


Obr. 4. Obrazec desky s plosnymi spoji Bright Fuzz 


fuzz nemohou tedy byt pouzity pro 
hrani akordu. 

Nazev Bright Fuzz je pouzit zamer- 
ne, protoze se tezko preklada z origi- 
nalniho anglickeho nazvu - nazev 
Bright muze byt prelozen jako jasny, 
rozzareny nebo pruzracny apod. 

Popis zapojeni' 

Na obr. 2 je zapojeni efektu. Obvod 
ICla je zapojen jako sledovac signalu 
s velkym vstupnim odporem. Obvod 
IClb je zapojen jako mixazni zesilovac 
v invertujicim zapojeni. Do nej 
prichazi signal pfimy pres odpor R4 
a harmonicky signal z omezovace pres 
odpor R5. Ze sledovace signalu je 
signal veden do zesilovace, u ktereho 
je mozno nastavit zesileni v rozsahu 
1 az 50 pomoci potenciometru P2. Ve 
zpetne vazbe jsou dve diody zapojene 
antiparalelne. Na techto diodach 
dochazi k symetrickemu omezovani 
signalu asi na 0,7 V a tim vznika 
mnoho harmonickych kmitoctu. Za 


timto omezovacim obvodem nasleduje 
filtr horni propusti tretiho radu, tj. 
18 dB / okt. Delict kmitocet je asi 
1 kHz. Tento kmitocet je vyssi nez 
zakladni kmitocet tonu kytary. Filtr 
potlaci kmitocty s polovicnim 
kmitoctem osmkrat. Signal z filtru se 
vraci do mixazniho obvodu IC1 pres 
potenciometr PI. Spinacem SI je 
mozno efekt vypnout. Protoze je 
pouzito nesymetricke napajeni, je 
pomoci odporu R1 a R2 vytvoren stred 
napajeni, tzv. umela zem, pro obvody 
ICla, IClb a IC2a. Pro obvod IC2b 
jsou pouzity odpory R11 a R12. 

Efekt je napajen z baterie 9 V. 
Proudovy odber je asi 7 mA. 

Konstrukce 

Na obr. 3 je osazena deska plosnych 
spoju, na obr. 4 obrazec desky spoju. 
Na desce jsou osazeny i potenciometry. 
Ty lze vsak umistit i mimo desku. Pro 
signal z kytary se pouzije konektor 
typu JACK 6,3 mm. 


Seznam soucastek 

R1.R2.R4 . 

.10 kQ 

R5, R6 . 

.10 kQ 

R3. 

. 220 kQ 

R7 . 

.2,2 kQ 

R8 . 

.4,7 kQ 

R9 . 

.5,6 kQ 

RIO . 

.3,3 kQ 

R11. 

.82 kQ 

R12. 

.100 kQ 

C4, C9. 

. . 4,7 jLtF/50 V 

C3 . 

. . 10 juF/50 V 

C8. 

. . 2,2 /jF/50 V 

C2,C10. 

. 100 juF/16 V 

Cl . 

.100 nF 

C5,C6,C7. 

.22 nF 

IC1JC2 . 

. TL072 

D1.D2. 

.... 1N4148 

packovy prepi'nac 


potenciometr 10 k/N 


potenciometr 100 k/N 


deska plosnych spoju 



Adapter pro mustkovy vykonovy zesilovac 


V muzikantske praxi je snaha ziskat 
co nejvetsi vystupni vykon zesilovace. 
V amaterske praxi je nejlepsi zpusob, 
jak toho dosahnout prave mustkovym 
zesilovacem. Mustkovy zesilovac ma 
sve vyhody: neni treba pouzivat 
tranzistory na velke napeti a velmi 
drahe filtracni kondenzatory take na 
velke napajeci napeti. Mustkovym 

11/1999 


Pavel Meca 

zapojenim zesilovace lze dosahnout 
teoreticky ctyrnasobny vykon nez 
jednokanalovym zesilovacem a to pri 
stejne zatezovaci impedanci. Je vsak 
treba pocitat s vykonovou rezervou 
transformatoru, usmerhovacich diod 
a dostatecne dimenzovat chladic 
tranzistoru. 




Priklad: 

vystupni efektivni napeti U = 20 V, 
zatezovaci impedance Z = 4 Q 
P = U 2 / Z 

P = 20 2 / Z = 100 W - jeden kanal 
P = 40 2 / Z = 400 W - mustkovy 
zesilovac 
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Obr. 1. Schema zapojeni adapteru pro mustkovy zesilovac 


Obr. 2. Adapter pro mustkovy zesilovac se zesilenfm 10 


Schema zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni jedne verze 
adapteru. Je pouzit dvojity operacni 
zesilovac - TL072 nebo NE5532. 
Jedna cast je zapojena jako 
neinvertujici sledovac a druha jako 


invertujici sledovac. Obe casti maji 
tedy zesileni 1. Na obr. 2 je zapojeni 
adapteru, kde maji obe casti nastaveno 
zesileni 10. Zesfleni je mozno nastavit 
pomerem odporu R5/R4 pro 
neinvertujfcf cast a pomerem R3/R2 
pro invertujfci cast. 


Pred uvedene adaptery lze umfstit 
potenciometr hlasitosti. Napajenf je 
symetricke a muze byt maximalne 
± 15V. Z duvodu maleho proudoveho 
odberu obvodu stacf pouzit pro 
napajeni Zenerovy diody. 


Modul vykonoveho zesilovace 

Pavel Meca 



Popsany modul zesilovace pouziva 
obvod TDA7294 firmy Thomson. 
Tento obvod je svymi parametry 
podobny obvodu LM3886. Uvedeny 
zesilovac lze pouzit pro kytarova 


komba, aktivni reproduktorove 
soustavy, subwoofery apod. Pri jeho 
navrhu byl bran ohled na co nejmensi 
rozmery desky. 




Zakladni technicke udaje 

maximalni napajeci napeti: ± 37 V 
klidovy proud: 30 - 60 mA 

vysmpni vykon RMS: 70W/8Q/±35 V 
70W/4Q/±27 V 
vystupni vykon spickovy: 100 W 

vstupni impedance: 22 kQ 

max. zkresleni signalu: 0,1 % /1 kHz 
sirka pasma: 30 Hz -100 kHz / -3 dB 

rychlost prebehu: 10 V / /rs 

vypnutf tepelne pojistky: 145 °C 

Popis zapojeni 

Na obr. 1 je zapojeni zesilovace. Je 
pouzito doporucene zapojeni od 
vyrobce. V uvedenem zapojeni neni 
pouzit obvod Stand-by, protoze se 
nepredpoklada usporny rezim zesi¬ 
lovace. Doplhkove funkce Stand-by 
a MUTE se ovladajf logickymi 
urovnemi s tirovni 5 V. Na vstup pro 
funkci Stand-by je pripojeno pevne 
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napeti 5 V ze Zenerovy diody D2. Tato 
dioda zajisti napeti 5 V nezavisle na 
napajecim napeti zesilovace. Podobne 
zapojeni pouziva i funkce MUTE, 
ktera je zde vyuzita. Dioda D1 zajist’uje 
spravnou uroven napeti pres odpor R2. 
Po pripojeni napajeni je zesilovac 
v pracovnim rezimu. Spojenim vstupu 
MUTE se zemi, se vybije pres odpor 
R1 kondenzator C2 a zesilovac prejde 
do rezimu MUTE. Tento rezim se da 
pouzit napr. pro tiche prepinani 
vstupu v pripade pouziti zesilovace 
s predzesilovacem. 

Je mozno pripojit tento vstup na 
packovy vypinac a pred zapnutim 
zesilovace mit funkci MUTE akti- 
vovanou a pak vypinac rozpojit. Pri 
vypinani pouzit opacny zpusob. 
Zesilovac ma sice neslysne pripojeni 
reproduktoru, ale predchazejici 
zesilovaci stupne mohou zpusobit 


Seznam soucastek 


R1, R5 . 680 Q-0204 

R2.47 kO 

R4.47 kO- 0204 

R3.22 kD-0204 

R6.22 kQ 

C2, C3 .10 juF/50 az 63 V 

C5, C6 .1 mF/40 V 

C8 2.2 juF/50 az 63 V 

C4, C7 100nF/50 az 63V 
Cl 470 nF/63 V 

IC1 .TDA7294 

D1, D2.ZD5V1 (0.5W) 

ostatni 


deska plosneho spoje 
5 ks nytovaci ocko 
4 ks pajeci spicka 
izolacni podlozka pro IC1 
izolacni podl. pod sroubek 



Obr. 1. Schema zapojenikoncoveho zesilovace s obvodem TDA7294 


neprijemne pazvuky z reproduktoru. 

Integrovany obvod je navrzen tak, 
ze nemusi mit na vystupu klasicky 
Boucherotuv clen ani vystupni 
tlumivku. Vystupni tranzistory jsou 
pouzity typu DMOS. Zesileni zesi¬ 
lovace urcuje pomer hodnot odporu 
R6 a R5 a je v uvedenem zapojeni 
nastaveno na 32. 

Zesilovac ma ochranu proti zkratu 
na vystupu proti zemi a ochranu 
proti tepelnemu pretizeni. Aktivovana 
tepelna pojistka uvede obvod do stavu 
MUTE pri dosazeni teploty cipu 
145 C - pozor, nezamenovat s teplotou 
pouzdra! 

Doporucene napajeci napeti je do 
35 V pro zatez 4Q. Pri vetsim napaje¬ 
cim napeti se bude obvod spise jenom 


zahrivat, protoze integrovany obvod se 
diky male chladici plose hure chladi 
a neni schopen dodat trvale spickovy 
vykon odpovidajici napajecimu napeti. 

Konstrukce 

Na obr. 2 je osazena deska plosnych 
spoju. Pri jejim navrhu byl bran 
ohled na co nejmensi velikost (v po- 
rovnani s deskou navrzenou firmou 
Thomson je zde uvedena deska temer 
polovicni velikosti). Odpory jsou 
pouzity mikrominiaturm i standardni. 
Tolerance odporu muze byt i 20 %. 
Presnejsi odpory se pouziji, pokud 
budou zapojeny dva kanaly pro 
stereofonni verzi. Na desce je 5 otvoru 
o prumeru 2,8 mm, do kterych jsou 


J2 

IN 

GND 

J1 




MUTE 


+U 0U -u 




Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 


Obr 3. Obrazec desky spoju koncoveho zesilovace 
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Redukce pro AT89C2051 - II 



Na zaklade pomerne velkeho zajmu 
o redukci publikovanou v AR 4/99 
a vzhledem k vyhradam, ze neobsahuje 
analogovy komparator, obsazeny 
v obvodech AT89Cx051, jsme 
konstrukci prepracovali a doplnili o jiz 
zminovany komparator. 

Vyvody P1.0 a Pl.l 20vyvodove 
patice je mozne zapojit pomoci 
propojek JP1, JP2 bud’ primo na 
odpovidajici vyvody 40vyvodove 
patice, nebo pres diody Dl, D2 na 
vstupy operacniho zesilovace IC1A, 
jehoz vystup je spojen s vyvodem P3.7 
40vyvodove patice. Diody jsou nutne 
k zamezeni vlivu internich odporu 
procesoru, pripojenych mezi jeho 
vyvody a kladnym napajecim napetim, 
na vstupy operacniho zesilovace. 
Redukce je dale doplnena o odpor Rl, 
ktery defmuje klidovou uroven logicke 
nuly na vyvodu RST. 

Redukce je zhotovena na dvou- 
stranne desce s plosnymi spoji. Rozlo- 
zeni soucastek a obrazec desky spoju 
je na obr. 2. Desku je mozne objednat 
v redakci AR za 36,- Kc 
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Obr. 2. Rozlozenf soucastek a obrazec desky spoju redukce pro AT89C2051 
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Seznam 

soucastek 

Rl. 

.100kO 

Dl. 

. BAT43 

D2. 

. BAT43 

IC1. 

.LM393 

JP1. 

.JUMPER3 

JP2. 

.JUMPER3 

K1A.B. 

. PRSA20 

K2A,B. 

.DIL40PZ 

Plosnyspoj . 

.A253-DPS 


zanytovana pajeci ocka, protoze prime 
zapajeni silnejsich vodicu do desky 
spoju je malo spolehlive. 

Deska plosnych spoju ma rozsirenou 
cast, na ktere jsou dva otvory pro 
prisroubovani desky ke spodni hrane 
chladice. Tuto cast je mozno take 
odstrihnout a pak bude zadni strana 
integrovaneho obvodu TDA7294 
v zakrytu s hranou desky. Chladici 
plocha integrovaneho obvodu je 
spojena se zapornym napajecim 

10 


napetim a proto je treba obvod izolovat 
vhodnou izolacni podlozkou. Pokud 
neni na zavadu zaporny pol napajeni 
na chladici (napr. v aktivni repro- 
soustave), je mozno podlozku vy- 
nechat. 

Chladic by mel mit tepelny odpor 
minimalne 1,5 °K/W pro maximalni 
napajeci napeti. Stycne plochy 
integrovaneho obvodu a chladice je 
vhodne potrit silikonovou vazelinou. 
Ackoliv ma obvod TDA7294 tepelnou 

(CiMcitehA&i. ITitTTFH 


ochranu, nesmi se na nej pripojit 
napajeni pokud je bez chladice. 

Zaver 

Stavebnici popsaneho modulu 
zesilovace lze objednat pod oznacenim 
MS99160 u firmy MeTronix, 
Masarykova 66, 312 12 Plzen - tel. 
019/72 676 42 (email paja@.ti.cz. 
Cena stavebnice je 360,- Kc. 


11/1999 


































































































































STAVEBNI NAVODY 




Pripravek pro parovanf tranzistoru 


Pri konstrukci kvalitnich symet- 
rickych zesilovacu jsou kladeny 
znacne naroky na vyber komple- 
mentarnich paru tranzistoru, a to 
nejen v koncovych stupnich, ale 
zejmena ve vstupnich diferencialnich 
zesilovacich, kde je nutne parovat 


tranzistory nejenom na shodne 
proudove zesileni, ale take na stejne 
napeti U BE . Pro snadny vyber byl 
redakci nemeckeho casopisu Elektor 
navrzen pripravek pro parovanf 
tranzistoru. Mirne upravene zapojeni 
vam dnes predkladame. 


Popis zapojeni 

Schema pripravku na testovani 
tranzistoru je na obr. 1. Tranzistor T1 
slozi jako zdroj proudu pro LED LD1 
a LD2. Ty vytvari predpeti pro 
proudove zdroje s tranzistory T2 a T3. 


+ 9U 



S2B 



Obr. 1. Schema zapojeni pripravku pro parovam' tranzistoru 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 


Kolektorovy proud je tak nastaven asi 
na 1 mA. Pro spravnou funkci 
zapojenf je treba tepelne svazat dvojice 
tranzistor T2 (T3) a LED LD1 (LD2). 
Pro co nejlepsf tepelny kontakt jsou 
LED obdelnfkoveho tvaru (2x5 mm) 
a na desce spoju jsou umfsteny proti 
plosce na pouzdru tranzistoru. Po 
zapajenf do desky pretahneme LED 
a tranzistor smrst’ovacf buzfrkou a za- 
hrejeme. Trimrem PI nastavime 
shodne napetf na odporech R2 a R3 
(melo by byt asi 100 mV). Pro snadne 
pripojenf testovanych tranzistoru jsou 
na desce pro kazdou vodivost (NPN 
-PNP) tri objimky K1 az K3 (K4 az 
K6), zhotovene z lamacf jednorade 
precisni patice. Propojeni vyvodu na 
desce umozhuje vlozenf jakekoliv 
kombinace vyvodu pouzdra bez 
nutnosti krfzenf. Pri merenf si pouze 
musime podle katalogu zjistit zapojenf 
vyvodu pouzdra. 

Baze obou testovanych tranzistoru 
jsou spojeny a pres odpor R6 
uzemneny. Napetf na emitorech 
testovanych tranzistoru (asi 0,6 V) se 
privadf pres odpory R7 a R8 na vstup 
operacnfho zesilovace IC1. Na tomto 
mfste je pouzit zesilovac OP 177, ktery 
ma extremne nfzkou vstupnf 
napet’ovou nesymetrii (10 jiV pri 25 °C, 
20 /xV pro teplotnf rozsah -55 °C az 
+ 125 °C). Majf-li oba testovane 
tranzistory shodne napetf U BE , je 
vystupnf napetf zesilovace IC1 nulove. 
Prfpadne odchylky jsou indikovany na 
pripojenem multimetru. Ten je 


prepnut na nejnizsf stejnosmerny 
napet’ovy rozsah (typicky 200 mV). 

V praxi se muze stat, ze rozdflne 
napetf U BE muze byt kompenzovano 
rozdflnym proudovym zesflenfm. 
Proto je napetf baze obou testovanych 
tranzistoru privedeno na vstup 
operacnfho zesilovace IC2. Prfpadna 
odchylka je po prepnutf SI opet 
indikovana na pripojenem multi¬ 
metru. Pro dobre sparovanou dvojici 

JL 


tranzistoru must byt vystupnf napetf 
blfzke 0 V. Pro kontrolu zapojenf 
slouzf zkratovacf propojka JM1. Pokud 
ji zkratujeme, melo by byt vystupnf 
napetf obvodu IC1 nulove. Pri pouzitf 
obvodu OP177 nenf treba vzhledem 
k jeho vlastnostem ofset nastavovat. 
Pokud ale pouzijeme jiny typ obvodu, 
muzeme pomocf trimru zapojeneho 
mezi vyvody 1 a 8 s bezcem pripo- 
jenym na +9 V nastavit nulove 
vystupnf napetf (pri zkatovane JM1). 
Spotreba obvodu je minimalnf 
(asi 7 mA), proto jsou k napajenf 
pouzity 2 destickove baterie 9 V. 

Stavba 

Tester tranzistoru byl navrzen jako 
jednoduchy laboratornf prfpravek a je 
proto zhotoven na male dvoustranne 
desce s plosnymi spoji o rozmerech 
56 x 56 mm. Vsechny soucastky jsou 
umfsteny na desce s plosnymi spoji. 
Rozlozeni soucastek na desce je na 
obr. 2, obrazec desky spoju - strana 
soucastek (TOP) na obr. 3, strana spoju 
(BOTTOM) na obr. 4. Stavba je 
pomerne jednoducha a neskyta zadne 
zaludnosti. Po osazenf a zapajenf 
soucastek desku peclive prohledneme 
a odstranfme prfpadne zavady. Pripo- 
jfme napajecf napetf a zkratujeme 
propojku JM1. Zmerfme napetf na 
odporech R2 a R3 - melo by byt asi 
100 mV. Trimrem PI upravfme napetf 
na R3 tak, aby se shodovalo s napetfm 
na R2. Pripojfme multimetr na vystup, 

JL 
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Obr. 3. Obrazec desky spoju - strana soucastek (TOP). Zvetseno na 150 % 
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Internet OffLine 


Internet je nevycerpatelna studnice 
inspirace, napadu a zajimavych 
projektu. Je az neuveritelne, kolik casu 
a prostredku lze jeho uzivanim usetrit 
pri vyvoji ruznych elektronickych 
zarizeni, tvorbe programoveho vyba- 
veni, shaneni informaci o novych sou- 
castkach a technologiich. Samozrejme 
je tato zasobarna i zneuzivana, jeden 
priklad za vsechny: v nejmenovanem 
casopisu vyhral konkurs o nejlepsi 
"puvodni" radioamaterskou konstrukci 
LC-metr s procesorem PIC a LCD 
displejem. Konstrukce opravdu pekna, 
jednoducha a modern!. Hodnotici 
komise vsak jiz nezaznamenala, ze 
kompletni schema a vypis programu 
mikroprocesoru byl jiz peknych par 
mesicu pred vyhlasenim zminovaneho 
konkurzu k nalezeni v FTP archivu 


casopisu Circuit Cellar. Nas vitezny 
"konstrukter" tedy opravdu zasluhoval 
uznani - za pocesteni programu a 
navrh jednoduche desky plosnych 
spoju. 

Nechci bojovat proti vetrnym 
mlynum, ani se nepovazuji za jedineho 
spravedliveho, ale privedlo me to na 
napad vytvorit novou rubriku, 
obsahove zamerenou prave na 
zajimave zdroje Internetu. Zpristupnit 
i tem, kteri nemohou s Internetem 
denne pracovat, nektere zajimavosti 
ziskane z webu. Ne vsak fadni 
metodou kopirovani stranek, ale 
konkretnimi priklady konstrukci. 
Pokusim se kazdy mesic zpracovat 
zajimavy napad - konstrukci ziskanou 
ze zakouti komunikacni pavuciny. 
Samozrejme vzdy s uvedenim 


puvodniho zdroje a se souhlasem 
autora. 

Prvni vlast’ovkou je programator 
GALu nalezeny na WWW strankach 
http: Hwww. geocities, com/Research Tri¬ 
angle,/Forum,18070/. Konstrukce je dopl- 
nena o CDROM s mnozstvim vyvo- 
jovych systemu, katalogovych listu, 
aplikacnich poznamek, prikladu 
a odkazu problemove orientovanych 
na praci s obvody GAL. Vse opet volne 
dostupne a ziskane z Internetu. V zad- 
nem pripade se nejedna o vycerpavajici 
vyber, jiste existuje mnoho dalsich 
pramenu, ale je zde vse podstatne 
a nutne k praci s temito obvody. 
A hlavne je to na jednom miste, neni 
nutne to pracne hledat a dlouho do 
noci draze stahovat. 

kosta@iol.cz 



prepinacem SI zvolime vystup IC1. 
Multimetr by mel ukazovat napeti 
okolo 0 V. S IC1 typu OP177 by 
nemely byt zadne problemy. 
Odstranime propojku JM1 a vlozime 
testovane tranzistory. Pozor na spravne 
zapojeni patice. Objimka K1 (K4) 
slouzi pro vetsinu nejcasteji pouzi- 
vanych tranzistoru rady BC546 az 
BC560. S prepinacem v poloze mereni 
IB (pripojen vystup IC2) zmerime 
shodu v proudovem zesileni, pokud 


vyhovuji, prepneme do polohy mereni 
UBE (pripojen vystup IC1) a zkon- 
trolujeme shodu bazoveho napeti. 

Zaver 

Popisovany tester s vyhodou oceni 
kazdy, kdo se zabyva vyvojem nebo 
opravami nf zesilovacu. Pri castejsim 
mereni se vynalozene naklady velmi 
rychle vrati ve znacne casove uspore. 
Nevhodne sparovane tranzistory 


Seznam soucastek 


RIO. 330 kD 

R11, R6.100 kG 

Ri.i kn 

R7, R8, R9.IMG 

R2, R3.100 G 

R5.680 G 

R4.820 G 

C2, C3.100 juF/16 V 

C4, C5, C6, C7.100 nF 

Cl. 220 nF 

D1, D2.1N4148 

IC1, IC2.OP177 

LD1, LD2.LED R 2x5 mm 

T1.BF245A 

T2.BC558B 

T3.BC548B 

JM1.JUMPER2 

K1 az K6.SIL03PZ 

PI. 500-PT10L 

SI, S2.PBS22H01 

deska plosneho spoje_A256-DPS 


mohou byt casto pricinou nepred- 
vidatelneho chovani koncovych 
zesilovacu, nachylnosti k nestabilite 
(zakmitavani) a dalsich problemu. 

Uvedeny pripravek si muzete 
objednat v redakci AR jako stavebnici 
A99256 za cenu xxx,- Kc, pripadne 
pouze desku s plosnymi spoji 
A256-DPS za cenu xx,- Kc (viz stranka 
ctenarskeho servisu). 


11/1999 




13 



































STAVEBNI NAVODY 


Tester kabelu II - prijimac 


V minulem cisle AR (10/99) jsme se 
vratili k prepracovane verzi testeru 
kabelu, uverejneneho v AR pocatkem 
tohoto roku. Po popisu vysllace nasle- 
duje popis prijlmace. Stejne jako 
vysilac byl i prijimac navrzen pro 
zabudovanf do male plastove krabicky, 
ve ktere je i drzak pro ctyri tuzkove 
akumulatory. Prijimac tak muze byt 
napajen ze slt’oveho napajece, nebo 
z vestavenych akumulatoru. 

Popis zapojeni 

Schema prijfmace je na obr. 1. 
Zapojeni procesoru a displeje odpo- 
vlda puvodnlmu provedenl, zmeneno 
je vsak napajenl. Vstupnl signal je 
priveden pres odpor R16 na vstupnl 
port PO procesoru AT89C2051 (IC1). 
Kondenzator C3 odstranuje prlpadne 


napet’ove spicky na vstupu prijlmace. 
Stejne tak diody D1 a D2 chranl 
procesor proti prepetl na vstupu. 
Protoze prijimac pouzlva LED dis¬ 
pleje, z duvodu zivotnosti akumu¬ 
latoru muslme pouzlt typ s nlzkym 
odberem. 

Extern! napajec je pripojen pres 
diodu D3. Tranzistor T1 spolu s od- 
porem R18 a LED LD3 tvorl zdroj 
proudu, kterym jsou nabljeny aku¬ 
mulatory. Ty zaroven tvorl i stabili¬ 
zator napajeclho napetl. 

Stavba 

Prijimac dalkoveho ovladanl II je 
zhotoven na dvoustranne desce 
s plosnymi spoji o rozmerech 69 x 
104 mm. Deska je navrzena pro 
umlstenl do plastove skrlnky U-KP5 


z nabldky GM Electronic. Stavba je 
dlky pouzitemu dvoustrannemu 
plosnemu spoji pomerne jednoducha. 
Vsechny soucastky jsou umlsteny na 
desce s plosnymi spoji. Po osazenl 
a zapajenl soucastek desku peclive 
prohledneme a odstranlme prlpadne 
zavady. Pripojlme akumulatory, 
napajec! napetl a prijimac otestujeme. 
Ke zkousce potrebujeme fungujlcl 
(sestaveny) vysilac, jehoz popis byl 
uverejnen v minulem cisle. Zemnicl 
vodic prijlmace spojlme s libovolnym 
vodicem vysllace. Meric! vstup prijl- 
mace nynl postupne pripojujeme na 
jednotlive vystupy vysllace a kontro- 
lujeme zobrazene clslo. Pokud je vse 
v poradku, muzeme prijimac smon- 
tovat. Desku plosnych spoju prisrou- 
bujeme do dna krabicky (dno 
pozname podle toho, ze otvory pro 
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Obr. 2 . Rozlozeni soucastek 


sroubky jsou bliz u sebe. Do vicka 
vlepime drzak akumulatoru (typ 
A306341 z nabidky GM) tak, aby se 
dotykal spodniho okraje krabicky 
a vystupku pro spojovaci tycinku dna 
a vicka. Mel by byt proti naznacenemu 
obrysu na obrazku rozlozeni soucastek 
na desce spoju. Krabicka je totiz 
pomerne nizka a pri jinem umisteni 
drzaku akumulatoru by nemusela jit 
zavrit. Do vicka muslme jeste 
vypilovat otvory pro displej, LED 
LD1, LD2 a tlacitko vyplnace SI. Do 
cel krabicky vyvrtame otvory pro 
testovaci kabliky na jedne strane 
a napajeci konektor na strane druhe. 
Pro pripojeni akumulatoru pouzijeme 
bateriove kontakty pro destickove 
baterie typ 006-PI. 

Nyni muzeme krabicku spojit a tes¬ 
ter je hotov. 
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Obr. 3. Strana soucastek (TOP) M 1:1 
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Zaver 

Tester kabelu jsme prepracovali na 
zadost mnoha nasich ctenaru, kterym 
nevyhovovalo jednoduche provedeni 
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puvodni verze. Pri pouziti v terenu je 
nove provedeni diky zvolenemu 
pouzdru snadno prenosne a vyrazne 
praktictejsi. Pouziti tuzkovych NiCd 
akumulatoru znacne snizuje provozni 
naklady pri castejsim pouzivani. Kdo 
potrebuje tester pouze obcas, muze 
usetrit pouzitim beznych tuzkovych 
baterii. 

Stavebnici testeru kabelu (vysilace 
i prijimace), nebo pouze desky 
s plosnymi spoji si muzete objednat 
v redakci AR (viz ctenarsky servis). 


Seznam soucastek 

R18. 

.ion 

R15. 

. 10 kn 

R20. 

.1,5 kn 

R1, RIO, R11, R12, R13, 

R14, R2, 

R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9 ... 2,7 kO 

R16, R17. 

.4,7 kQ 

R19. 

. 680 Q 

C5, C7. 

.100 nF 

C6. 

. . 10 juF/25 V 

C3. 

.120 pF 

Cl, C2. 

.27 pF 

C4. 

. . 4,7 (UF/50 V 

D1, D2. 

.. . . 1N4148 

D3. 

. . . . 1N4001 

IC1. 

... 89C2051 

LD1, LD2. 

. HDSP-H111 

LD3. 

LED G 3 mm 

LD4. 

LED R 3 mm 

T1. 

. BD136 

Q1. 

4MHZ-HC18 

SI. 

. . . PB22E06 

deska s plosnymi spoji. 

.. A255-DPS 


Obr. 4. Strana spoju (BOTTOM) Ml:1 
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STAVEBNI NAVODY 


16kanalovy DMX dekoder - deska 
analogovych vystupu 0 az 10 V 
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Obr. 1. Schema zapojeni 16kanaloveho A/D prevodnfku pro DMX dekoder 
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STAVEBNI NAVODY 


V AR 9/99 byl uverejnen popis 
16kanoveho dekoderu pro sbernici 
DMX512. Popsany dekoder pracuje 
s logickymi vystupy (ON-OFF). 


Pokud potrebujeme rfdit plynule 
nejake zanzeni, musime dekoder 
doplnit o D/A prevodniky. Prvni, 
jednodussf verze tohoto prevodmku je 


popsana v tomto clanku. Jednodussi 
je mmeno tim, ze obvod nema presnou 
kalibraci vystupniho napeti 0 - 10 V. 
Z principu zapojenf nelze v tomto 
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Obr. 2. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 



Obr. 3. Obrazec desky spoju A213-DPS - strana soucastek (TOP) Zvetseno na 130% originalu 
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STAVEBNI NAVODY 
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Obr. 4. Obrazec desky spoju - strana spoju (BOTTOM). Zvetseno na 130 %. 


usporadam dosahnout zcela nuloveho 
napeti na vystupu. I pri vysilane 
hodnote „0“ bude na vystupu nekolik 
set mV. Pokud bude obvod pouzit pro 
rizeni svetel, nebude to zadny 
problem, protoze svetla jsou stejne 
vetsinou mirne predzhavovana. Potize 
by ale mohly nastat pri ovladani 
slozitejsich zarizeni, napriklad 
scanneru, kdy by nemusely jit nastavit 
krajni polohy. Vyhodou popsaneho 
zapojeni je vsak jeho relativni 
jednoduchost a minimalni fmancni 
naklady. D/A prevodnik pouziva 
metodu pulsne-sirkove modulace. 
Z vystupu procesoru je pres odpor R1 
(popiseme si funkci pouze prvniho 
kanalu, ostatni jsou shodne) nabijen 
kondenzator Cl. Ten integruje prubeh 
vstupniho napeti. Za mm nasleduje 
zesilovac s IC1A a vystupni buffer 
sICIB. 

Napajeni A/D prevodniku je 
odvozeno ze zdroje zakladni desky, 
napeti ± 15 V pro napajeni operacnich 
zesilovacu je stabilizovano obvody IC9 
a IC10. 

Stavba 

Deska D/A prevodniku pro DMX 
dekoder je zhotovena na dvoustran- 
nem plosnem spoji o rozmerech 75 x 
119 mm. Rozlozeni soucastek na 

18 


desce s plosnymi spoji je na obr. 2, 
obrazec desky spoju - strana soucastek 
(TOP) je na obr. 3, strana spoju 
(BOTTOM) je na obr. 4. Vystupy jsou 
vyvedeny na 25vyvodovy D-Sub 
konektor v provedeni s vyvody do 
desky plosnych spoju. Poradi kanalu 
odpovida ocislovani spicek konektoru 
(1-1 az 16-16), zem je na vyvodech 18 
az 25. Deska A/D prevodniku je 
propojena se zakladni deskou plochym 
kabelem AWG 34, opatrenym samo- 
reznymi konektory. 

Deska A/D prevodniku se montuje 
do stejne plastove skrinky, jako 
zakladni deska z AR 9/99. Protoze obe 
poloviny pouzite krabicky jsou 
shodne, je A/D prevodnik namon- 
tovan zrcadlove nad zakladni 
procesorovou deskou. 

Stavba A/D prevodniku je pomerne 
jednoducha. Obvod nema zadne 
nastavovaci prvky a pri peclive praci 
must fungovat na prvni zapojeni. 

Zaver 

Popsany A/D prevodnik pres svoji 
jednoduchost muze vyhovet ve vetsine 
pripadu, pokud na jeho vystup 
pripojujeme bezne stmivaci jednotky 
s analogovym vstupem 0 - 10 V. 
V nekterem z pristich cisel uverejnime 
slozitejsi verzi A/D prevodniku 

(CiMcitehA&i. ITitTTFH 


s kalibrovatelnym vystupnim napeti, 
ktery bude pouzitelny pro vsechna 
zarizeni, pouzivana v osvetlovaci 
praxi. 

Stavebnici A/D prevodniku A99213, 
pripadne pouze plosny spoj A213 
-DPS, si muzete objednat v redakci 
AR (viz stranka ctenarskeho servisu). 


Seznam soucastek 

R12, R16, R20, R24, R28, R32, 

R36, R4, R40, R44, R48, R52, 

R56, R60, R64, R8.100Q 

R1, RIO, R11, R13, R14, R15, 

R17, R18, R19, R2, R21.R22, 

R23, R25, R26, R27, R29, R3, 

R30, R31, R33, R34.R35, R37, 

R38, R39, R41, R42, R43, R45, 

R46, R47.R49, R5, R50, R51, 

R53, R54, R55, R57, R58, R59, 

R6, R61, R62, R63, R7, R9.. . . 10 kfi 

Cl 7, Cl 8.100 juF/25 V 

Cl 9, C20, C21.C22, 

C25.C26, C27, C28. 100 nF 

Cl azC16.1 juF/50 V 

C23, C24.4,7 ^F/50 V 

IC1 az IC8.TL074 

IC10.7915 

K1 .PINHD-2X17 

K2.CAN 25 Z 90 

Plosny spoj.A213-DPS 
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PARALELNIHO PORTU 


Popis rozhranf paralelmho portu 
podle specifikace IEEE 1284 


SPP Signal Name 

EPP Signal Name 

ECP Signal Name 

Source 

Connector 

Pinout 

Data8-1 

Unidirectional data lines. Data8 
is the most significant. 

AD8-1 

Bi-directional address and data 
lines. AD8 is the most 
significant. 

Data8-1 

Bi-directional address and data 
lines. Data8 is the most 
significant. 

Host/ 

Peripheral 

1284-A: 9 - 2 
1284-B: 9-2 
1284-C: 13 - 6 

STROBE* 

Data is valid during an active 
low pulse on this line. 

WRITE* 

This signal is low during a write 
operation and high during a read 
operation. 

HostClk 

This forward direction 
handshaking line is interlocked 
with PeriphAck and driven low 
when data is valid. 

Host 

1284-A: 1 
1284-B: 1 
1284-C:15 

AUTOFD* 

Usage of this line varies. Most 
printers will perform a line feed 
after each carriage return when 
this line is low, and carriage 
returns only when this line is 
high. 

DSTROBE* 

This signal denotes data cycles. 
During a write operation, data is 
valid when this signal is active. 
During a read operation, this 
signal is low when the host is 
ready to receive data. 

HostAck 

In the forward direction, this line 
is driven low for a command 
transfer, and high for a data 
transfer. In the reverse direction, 
this signal is a handshaking line 
interlocked with PeriphClk. 

Host 

1284-A:14 
1284-B: 14 
1284-C:17 

INIT* 

This line is held low for a 
minimum of 50 ps to reset the 
printer and clear the print buffer. 

INIT* 

This line is driven low to 
terminate EPP mode and return 
to SPP mode. 

ReverseRequest* 

This line is driven low to place the 
parallel port interface in the 
reverse direction. 

Host 

1284-A:16 
1284-B:31 
1284-C:14 

Selectln* 

The host drives this line low to 
select the peripheral. 

ASTROBE* 

This line denotes address cycles. 
When this signal is low, AD8-1 
is an address. 

1284 Active 

The host drives this line high 
while in ECP mode, and low to 
terminate ECP mode. 

Host 

1284-A:17 
1284-B:36 
1284-C: 16 

ACK* 

The peripheral pulses this line 
low when it has received the 
previous data and is ready to 
receive more data. The rising 
edge of ACK* can be enabled to 
interrupt the host. 

INTR* 

The peripheral can enable this 
signal to interrupt the host on the 
low to high transition. 

PeriphClk 

The peripheral drives this reverse 
direction handshaking line low to 
indicate that the data is valid. 
PeriphClk is interlocked with 
HostAck. 

Peripheral 

1284-A:10 
1284-B:10 
1284-C:3 

BUSY 

The peripheral drives this signal 
high to indicate that it is not 
ready to receive data. 

WAIT* 

The peripheral drives this signal 
low to acknowledge that it has 
successfully completed the data 
or address transfer initiated by 
the host. 

PeriphAck 

This forward direction 
handshaking line is interlocked 
with HostClk and driven by the 
peripheral to acknowledge data 
received from the host. During 
reverse direction transfers, the 
peripheral drives this line high 
during data transfers and low 
during command transfers. 

Peripheral 

1284-A:11 
1284-B:11 
1284-C:1 

PError 

Usage of this line varies. 

Printers typically drive this 
signal high during a paper empty 
condition. 

User Defined 

AckReverse* 

The peripheral drives this line to 
follow the level of the 
ReverseRequest* line. 

Peripheral 

1284-A:12 
1284-B:12 
1284-C: 5 

Select 

The peripheral drives this signal 
high when it is selected and 
ready for data transfer. 

User Defined 

XFlag 

The peripheral drives this line 
high to indicate that it uses ECP 
mode. 

Peripheral 

1284-A: 13 
1284-B:13 
1284-C:2 

FAULT* 

Usage of this line varies. 
Peripherals usually drive this 
line low when an error condition 
exists. 

User Defined 

PeriphRequest* 

The peripheral drives this signal 
low to request a reverse transfer. 
This line can be used to interrupt 
the host. 

Peripheral 

1284-A: 15 
1284-B: 32 
1284-C:4 


Tab. 1. Popis signalu SPP modu paralelm'ho portu 
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Obr. 1. Zakladni prenos dat paralelniho portu 


Snad vsechny osobni pocitace jsou 
vybaveny paralelmm portem, primar- 
ne urcenym na pripojeni tiskarny. 
Vzhledem k tomuto je paralelni port 
idealni volbou k pripojeni i jinych 
perifernich zarizeni k osobnimu 
pocitaci. Nicmene, komunikace 
s periferiemi pres paralelni port 
nepatri k nejjednodussim. Je to dano 
predevsim skutecnostl, ze paralelni 
port je tradicne jednosmerny (unidi¬ 
rectional) a dale, ze neexistovala stan¬ 
dards specifikace tohoto interfejsu. 
Dalsi podstatnou skutecnostl je 
dramaticky narust vykonnosti osob- 
nich pocitacu, ktery vsak jiz neni 
zohlednen u paralelniho portu. Tato 
situace vedla k vyvoji noveho stan- 
dardu pro paralelni port - IEEE 1284. 
Tento novy standard je odvozen od 
zakladni specifikace Centronics SPP 
(Standard Parallel Port), a obsahuje 
dale EPP (Enhanced Parallel Port) 
a ECP (Extended Capabilities Port). 
IEEE 1284 podporuje system Plug and 


Data Computer vytvorila tento inter- 
fejs v polovine sedesatych let jako 
osmibitove, jednosmerne paralelni 
rozhrani mezi pocitacem a tiskarnou. 


i na strane pocitace. Definice para¬ 
lelniho rozhrani PC zahrnuje 25pi- 
novy D-Sub konektor, osm datovych, 
ctyri ridici a pet stavovych signalu. 


Register 

Offset 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Data Register 

0 

D7 

D6 

D5 

D4 

D3 

D2 

D! 

DO 

Status Register 

1 

BUSY* 

ACK* 

PError 

Select 

FAULT* 

IRQ* 

Reserved 

Reserved 

Control Register 

2 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

IRQEN 

Selectln 

INIT* 

AUTOFD 

STROBE 


Tab. 2. Definice tri registru pro manipulaci s paralelnim portem 


Play a umoznuje pripojit az osm 
zarizeni na jeden paralelni port. 

SPP = Centronics Parallel Port 

Standards paralelni port (SPP) je 
znamy tez pod nazvem Centronics 
paralelni port. Spolecnost Centronics 


Rozhrani se sice zmacne rozsirilo, ale 
nikdy k nemu nevznikla zadna pru- 
myslova specifikace (norma). Tento 
"standard" definuje 36pinovy konektor 
a signaly na strane tiskarny. Imple- 
mentace na strane pocitace byla velmi 
ruznoroda. Teprve nastupem IBM 
PC v roce 1981 doslo k jakesi unifikaci 


Popis signalu je uveden v tabulce 1. 

Protoze se jedna o nepsany standard, 
je casovani vlastni komunikace velmi 
volne. Vetsina vyrobcu pocitacu i tis- 
karen, i kdyz si tento "standard" upra- 
vovala k obrazu svemu, zachovavala 
jistou vzajemnou kompatibilitu. 

Zakladni prenos dat ukazuje obr. 1. 
Pokud je tiskarna pripravena prijmout 
data, vysle na BUSY logickou nulu. 
Pocitac vysle na datove linky platna 
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Data Register 
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D7 

D6 
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D4 
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DO 

Status Register 
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ACK* 

PError 
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FAULT* 

IRQ* 

Reserved 

Reserved 

Control Register 
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Auto 

Strobe 

Reserved 

Direction 

IRQEN 

Selectln 
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AUTOFD 
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Interface Control 
Register 

3 

Start 

DMA 

Reset 

EOD 

TC/ACK 

IRQEN 
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IRQEN 

FAULT 

IRQEN 

PError 

IRQEN 

Set EOD 

DMAEN 

Interface Status 
Register 

4 

Reserved 

EOD 

TC/ACK 

INT 

Select 

INT 

FAULT 

INT 

PError 

INT 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Register 

5 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Reserved 


Tab. 3. Popis registru obousmerneho portu 
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data a se zpozdenim minimalne 500 ps 
generuje na STROBE negativni puls 
o minimalni sirce 500 ps. Tiskarna 
prijme data a logickou jednickou na 
BUSY indikuje, ze data zpracovava. 
Jakmile tiskarna data zpracuje, 
vygeneruje na ACK negativni puls 
o minimalni sirce 500 ps a po 
ukonceni tohoto pulsu logickou nulou 
na BUSY informuje pocitac o pripra- 
venosti prijmout dalsi data. 


WRITE* 

ASTROBE* 

DSTROBE* 

ADS-l 



Address Byte 



Obr. 2. Zapis adresy 


SPP definuje tri registry pro mani- 
pulaci s paralelnim portem. Tyto 
registry a jejich ofset, vzhledem k ba- 
zove adrese paralelniho portu PC, jsou 
popsany v tab. 2. 

Minimalni casove konstanty 
definovane v SPP jsou nejvetsim 
limitem pri prenosu dat. Pokud k nim 
pripocitame minimalni easy pro SW 
podporu, je maximalni dosazitelna 
prenosova rychlost cca 150 kB/s. 
Vetsina programu pro prenos dat 
obchazi limitaci jednosmernosti 
paralelniho portu PC uzitim stavovych 
signalu (SLCT, BUSY, PE, ERROR) 
pro cteni dat a prenosem po niblech. 


Obr. 3. Cteni adresy 


WAIT* 


WRITE* 

ASTROBE* 

DSTROBE* 

ADS-l 

WAIT* 



Address Byte 



Obousmerny port 

Spolecnost IBM ve sve fade pocitacu 
PS/2 rozsirila paralelni port o obou- 
smerne budice na osmi datovych 
linkach. Zapojeni konektoru a pri- 
razeni signalu zustalo zachovano. 
Paralelni port s obousmernymi budici 
je nazyvan jako "rozsireny mod 
paralelniho portu". Spolecnost IBM 
tento rezim take oznacuje jako Typ 1 


Obr. 4. Zapis dat 


paralelniho portu. IBM dale definovala 
Typ 2 a Typ 3 pro pouzitim DMA 
kanalu pri zapisu/ cteni bloku dat do/z 
paralelniho portu. Paralelni porty 
u vetsiny pocitacu PS/2 jsou nastaveny 
od vyrobce jako jednosmerne, pro 
obousmernou komunikaci je nutne 
rekonfigurovat je v SETUPu. 

Popis registru a jejich ofset je 
popsan v tab. 3. V rozsirenem modu 
(Typ 1) vyuziva paralelni port pouze 
prvni tri registry, ktere jsou identicke 
s SPP registry s doplnenim o bit 


Obr. 5. Cteni dat 


WRITE* _ 

ASTROBE* - 

DSTROBE* |_ 

AD8-1 - Data Byte ^ 

WAIT* 


WRITE* 

ASTROBE* - 

DSTROBE* |_ 

AD8-1 - ( Data Byte ^ 

WAIT* 
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POPIS ROZHRANI 


Register 

Read or Write 

Register Offset 

Parallel Port Data Register 

Write 

0 

Parallel Port Status Register 

Read 

1 

Parallel Port Control Register 

Read/Write 

2 

Auto Address Strobe Register 

Read/Write 

3 

Auto Data Strobe Register 

Read/Write 

4 

Auto Data Strobe Register 

Read/Write 

5 

Auto Data Strobe Register 

Read/Write 

6 

Auto Data Strobe Register 

Read/Write 

7 


Tab. 4. Definice registru EPP modu paralelniho portu 


DIRECTION v kontrolmm registru. 
Nasledujici tfi registry jsou pouzity 
pouze u Typu 2 a 3 paralelniho portu 
PS/2. 

Ackoli IBM definovala Typ 2 a 3 
paralelniho portu pro rozsifeni jeho 


moznosti, nedoslo k jejich rozsireni 
mezi dalsimi vyrobci osobnich 
pocitacu. 

Enhanced Parallel Port - EPP 

EPP byl vyvinut pro podporu 
vysokorychlostnich, obousmernych 
datovych pfenosu se zachovanim 
zpetne kompatibility s existujicim 
standardnim paralelnim portem. EPP 
specifikace umoznuje pfimy pfistup 
k HW pfipojenemu k paralelnimu 
portu se zachovanim casovani 
standardni ISA sbernice. Podrobny 
popis signalu je v tab. 1. 

Pfenos dat pres standardni paralelni 
port vyzaduje nekolik kroku (zjisteni 
pfipravenosti periferie, zapis dat, 
generovan! zapisoveho signalu, atd.). 
V rezimu EPP doplneny HW 
a registry generuji strobovaci puls 
a potvrzovani od periferie jedinou I/O 
instrukci. Na osobnich pocitacich 


s ISA sbernici je mozne dosahnou 
pfenosovych rychlosti cca 2MB/s. 

Operace na EPP je typicky dvou- 
fazovy sbernicovy cyklus iniciali- 
zovany pocitacem. Pocitac nejprve 
vybere registr v periferii a generuje 


adresni cyklus. Nasledne pocitac 
generuje serii cteni a/nebo zapisu do 
vybraneho registru. EPP definuje 
jeden prerusovaci signal INTR, ktery 
umoznuje periferii pozadat pocitac 
o obsluhu. EPP ma ctyri zakladni 
operace - zapis adresy, cteni adresy, 
zapis dat a cteni dat. 


Zapis adresv - EPP Addres Write je 

zobrazen na obr. 2. Pocitac nej drive 
privede logickou nulu na WRITE 
a ASTROBE a umisti adresu registru 
v periferii na ADI-8. Periferie vysle 
logickou jednicku na WAIT a in- 
formuje tak pocitac o sve pripravenosti 
pfijmout adresu. Pocitac na zaklade 
teto informace uvolni ASTROBE, 
cimz zapise adresu do periferie. 
Periferie nasledne uvolni WAIT, jako 
priznak pripravenosti pfijmout dalsi 
cyklus. Cely tento cyklus je generovan 
jedinym zapisem do registru Auto 
Addres Strobe Register. 

Cteni adresv - EPP Addres Read je 

zobrazen na obr. 3. Pocitac nejdrive 
privede jednicku na WRITE, cimz 
uvede ADI-8 do stavu vysoke 
impedance. Nasledne privede logickou 
nulu na ASTROBE. Periferie vysle 
adresovy bajt na ADI-8 a logickou 
jednicku na WAIT cimz informuje 
pocitac o platnosti adresy. Pocitac 
precte na zaklade teto informace 
adresu a uvolni ASTROBE, cimz 
informuje periferii o ukonceni cteni. 
Periferie nasledne uvede ADI-8 do 
tretiho stavu a uvolni WAIT, jako 
priznak pripravenosti pfijmout dalsi 
cyklus. Cely tento cyklus je generovan 


ReverseRequest* I_I 

AckReverse* |_| 

D8-1 - < > - 

PeriphClk - 1 _|- 

HostAck _| | 

Obr. 7. ECP Reverse Transfers 


ReverseRequest* 

D8-1 - < > 

HostClk |_| 

PeriphAck _| | 


Obr. 6. ECP Forward Transfers 
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PARALELNIHO PORTU 


Register 

Offset 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

i 

0 

Data Register 

0 

D7 

D6 

D5 

D4 

D3 

D2 

D1 

DO 

Status Register 

1 

BUSY* 

ACK* 

PError 

Select 

FAULT* 

IRQ* 

Reserved 

Reserved 

Control 

Register 

2 

Auto 

Strobe 

Reserved 

Direction 

IRQEN 

Selectln 

INIT* 

AUTOFD 

STROBE 

ECP Address 
FIFO Register 

0 

dType 

A6 

A5 

A4 

A3 

A2 

A1 

A0 

ECP Data FIFO 
Register 

400 

D7 

D6 

D5 

D4 

D3 

D2 

D1 

DO 

ECP Data FIFO 
Upper Register 
(optional) 

401 

D15 

D14 

D13 

D12 

Dll 

D10 

D9 

D8 

Test FIFO 
Register (ECP 
FIFO Mode) 

400 

D7 

D6 

D5 

D4 

D3 

D2 

D1 

DO 

Test FIFO 

Upper Register 
(ECP FIFO 
Mode) 

401 

D15 

D14 

D13 

D12 

Dll 

D10 

D9 

D8 

Configuration 
Register A 
(ECP Config. 
Mode) 

400 

impID3 

impID2 

impIDl 

impIDO 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Reserved 

Configuration 
Register B 
(ECP Config. 
Mode) 

401 

compress 

intrValue 

intrLine2 

intrLinel 

intrLineO 

dmaCh2 

dmaChl 

dmaChO 

Extended 

Control 

Register 

402 

mode2 

model 

modeO 

Errlntr 

En* 

dmaEn 

service 

Intr 

full 

empty 


Tab. 5. Popis signaiu modu ECP paralelm'ho portu 


jedinym ctenim registru Auto 
Address Strobe Register. 

Zapis dat - EPP Data Write je zobra- 
zen na obr. 4. Pocitac nejdrive privede 
logickou nulu na WRITE a DSTROBE 
a umisti data pro periferii na ADI-8. 
Periferie vysle logickou jednicku na 
WAIT a informuje tak pocitac o sve 
pripravenosti pfijmout data. Pocitac na 
zaklade teto informace uvolni 
DSTROBE, cimz zapise data do 
periferie. Periferie nasledne uvolni 
WAIT, jako priznak pripravenosti 
pfijmout dalsi cyklus. Cely tento cyk- 
lus je generovan jedinym zapisem do 
registru Auto Data Strobe Register. 

Cteni dat - EPP Data Read je 

zobrazen na obr. 5. Pocitac nejdrive 
privede jednicku na WRITE, cimz 
uvede AD 1-8 do stavu vysoke impe- 


D8-1 Extensibility Byte 


Selectin ' 1 

AUTOFD* 

STROBE* 

PError . 
ACK* 

FAULT* 


Select 


Obr. 8. IEEE 1284 Negotiation 
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POPIS ROZHRANI 


Extensibility Byte 

Definition 

Description 

1000 0000 

Request Extensibility Link 

This byte is used to add a second 
extensibility request byte to the 
negotiation phase. This allows for 
mode modes in the future. 

0100 0000 

Request EPP Mode 


0010 0000 

Request ECP Mode with RLE 

ECP mode with run-length encoding 
(RLE) data decompression 

0001 0000 

Request ECP Mode 

ECP mode without data decompression 

0000 1000 

Reserved 

Reserved for future use 

0000 0100 

Request Device ID using Nibble 

Mode 

Receive the Device ID a nibble at a 
time across the status lines 

0000 0101 

Request Device ID using Byte Mode 

Receive the Device ID a byte at a time 
across the data lines. 

0001 0100 

Request Device ID using ECP Mode 
without RLE 

Receive the Device ID without ECP 
data compression 

0011 0100 

Request Device ID using ECP Mode 
with RLE 

Receive the Device ID with ECP data 
compression 

0000 0010 

Reserved 

Reserved for future use 

0000 0001 

Byte Mode Reverse Channel Transfer 

Use the data lines bidirectionally to 
send data from the peripheral to the 
host. 

0000 0000 

Nibble Mode Reverse Channel 

Transfer 

Use the parallel port status lines to 
send data one nibble at a time from the 
peripheral to the host. 


Tab. 6. Definice Extensibility kodu 


dance. Nasledne privede logickou 
nulu na DSTROBE. Periferie vysle 
datovy bajt na ADI-8 a logickou 
jednicku na WAIT cimz informuje 
pocitac o platnosti dat. Pocitac precte 
na zaklade teto informace data 
a uvolni DSTROBE, cimz informuje 
periferii o ukoncenl ctenl. Periferie 
nasledne uvede AD 1-8 do tretlho 
stavu a uvolni WAIT, jako priznak 
pripravenosti pfijmout dalsi cyklus. 
Cely tento cyklus je generovan 
jedinym ctenlm registru Auto Data 
Strobe Register. 

EPP definuje dalsich pet registru 
k puvodnlm trem standardniho para- 
lelniho portu. Tyto registry jsou 
pouzity k automatickemu zapisu/cteni 
dat/adresy do/z paralelniho portu. 
Tyto registry a jejich ofset, vzhledem 
k bazove adrese paralelniho portu PC, 
jsou popsany v tab. 4. Sbernicova 
architektura EPP standardu jej pred- 
urcuje pro komunikaci s inteligent- 
nimi periferiemi registroveho typu. 
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Extended Capabilities Port - ECP 

ECP je rozsireni standardniho 
paralelniho portu vytvorene firmami 
Microsoft a Hewlett Packard. Speci- 
fikace definuje automaticke hardwa- 
rove potvrzovani, prikazovy a datovy 
cyklus a DMA prenos do FIFO 
registru. Potvrzovaci signaly pro 
prenos dat maji stejne casovani, jako 
u standardniho paralelniho portu. 
Podrobny popis signalu je v tab. 1. Na 
osobnich pocitacich s ISA sbernici je 
mozne dosahnou prenosovych 
rychlosti cca 2,4 MB/s. 

ECP definuje prenos dat z pocitace 
do periferie jako Forward Transfers. 
Pocitac umisti logickou nulu na 
HostClk v okamziku platnosti 
dat na Datal-8, periferie potvrdi 
akceptovani dat logickou jednickou na 
PeriphAck. Cely cyklus je zobrazen 
na obr. 6. 

Prenos dat z periferie do pocitace je 
definovan jako Reverse Transfers. 

(CiMcitehA-tki. uitTTEt 


Cely cyklus analogicky predchazeji- 
cimu popisu je zobrazen na obr. 7. 

Popis registru, adresnich a datovych 
cyklu a dalsich moznosti ECP 
presahuje ramec tohoto clanku. 

Standard IEEE 1284 

Tento standard specifikuje vza- 
jemnou kompatibilitu pro obousmer- 
nou komunikaci u jiz existujicich 
jedno/obousmernych rozhrani: SPP 
Nible a Byte rezim u obousmerneho 
SPP, EPP ECP Zjisteni, ktere rezimy 
zarizeni podporuje a v kterem bude 
provozovano se nazyva Negotiation 
sequence. Vsechna zarizeni podpo- 
rujici IEEE 1284, jsou po zapnuti 
napajeni v rezimu SPP a mohou byt 
urcena pro praci v jednom/vice 
rezimech prace die IEEE 1284. 
Pouzitim Negotiation sequence zjisti 
pocitac identifikacni kod periferie 
a na jeho zaklade vybere odpovidajici 
rezim paralelniho portu. Pocitac 
must vykonat nasledujici kroky pro 
vygenerovani Negotiation sequence: 
• Umisti IEEE 1284 osmibitovy 
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Tab. T. Definice konektoru podle normy IEEE 1284 
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ELEKTROAKUSTIKA 


Mixaznf pulty pro hudebnf skupiny II 


V prvnf casti jsme se seznamili 
s vybavenfm vstupnf jednotky. Dnes 
livodnf cast dokoncfme popisem 
resenfm sbernic a vystupmch obvodu. 

Kazdy mixaznf pult je vybaven 
vetsfm ci mensfm poctem sbernic. 
Prave na sbernicfch se „mixujf“ 
signaly z jednotlivych vstupnfch 
jednotek. I ten nejjednodussf stereo- 
fonnf mixaznf pult tedy must mft 
minimalne dve sbernice - pro levy 
a pravy vystupnf kanal. To by v praxi 


Alan Kraus 

ale bylo nedostatecne. Jiz minule 
jsme si vysvetlili vyznam odposle- 
chovych (monitorovych) a efektovych 
sbernic. 

Dalsf dulezitou castf kvalitnejsfch 
mixaznf ch pultu jsou tzv. podskupiny 
(subgroups). To jsou jednotky, umfs- 
tene mezi vstupnf a vystupnf obvody 
mixaznfho pultu. Pokud je mixaznf 
pult vybaven podskupinami (nejcasteji 
byvajf ctyri nebo osm), mame na 
vstupnf jednotce prepfnac (vetsinou 


tlacftkovy, umfsteny vedle nebo nad 
hlavnfm tahovym regulatorem), 
kterym si volfme vystupy z jednotky 
- bud’to prime - rovnou na hlavnf 
sbernici (L-R), nebo do podskupin. 
Do kazde podskupiny muzeme pripo- 
jit libovolny pocet vstupnfch jednotek. 
Podskupiny mfvajf obvykle jednodussf 
moznosti korekcf (nejcasteji pouze 
dvoupasmove korekce), v kazdem 
prfpade by ale meli mft moznost 
prfmeho vystupu a minimalne jeden 


Pin 

Number 

1284-A 

25-pin Dsub 

1284-B 

36-pin Champ 

1284-C 

36-pin high density 
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Ground 

Ground 

28 


Ground 

Ground 

29 


Ground 

Ground 

30 


Ground 

Ground 

31 


INIT* 

Ground 

32 


FAULT* 

Ground 

33 


Not Defined 

Ground 

34 


Not Defined 

Ground 

35 


Not Defined 

Ground 

36 


Selectln* 

Peripheral Logic High 


Tab. T. Definice konektoru podle normy IEEE 1284 (pokracovani) 


Extensibility code na datove linky, 
viz tab. 6. 

• Nastavf Selectln na logickou 
jednicku a AUTOFD na logickou 
nulu 

• Pokud periferie podporuje IEEE 
1284 nastavf: ACK na logickou nulu 
a PE, FAULT a SELECT na 
logickou jednicku 

• Nastavf STROBE na logickou nulu 

• Nastavf STROBE a AUTOFD na 

logickou jednicku 

• Periferie nastavf PE a FAULT na 
logickou nulu a SELECT na 
logickou jednicku pokud akceptuje 
Extensibility code 

• Periferie nastavenfm ACK na 
logickou jednicku indikuje platnost 
dat. 

Pro ukoncenf operacf v rezimech 
SPP Nible, SPP Byte, ECP nastavf 
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pocftac SELECTIN na logickou nulu. 
Pro ukoncenf operacf v rezimu EPP 
nastavf pocftac INIT na logickou 
nulu. V obou prfpadech se nastavf 
periferie do kompatibilnfho rezimu - 
jednosmerny SPP 
Po provedenf Negotiation sequen¬ 
ce pozada pocftac v nastavenem 
rezimu periferii o identifikacnf kod, 
ktery sestava z delky nasledovane 
retezcem ASCII znaku, definujfcfm 
charakteristiku periferie a jejf 
moznosti. Pro pouzitf teto metody 
hovorf absence centralnf organizace, 
ktera by pridelovala jedinecne kody 
jednotlivym vyrobcum a zarfzenfm. 
V Plug and Play systemech must byt 
pocftac schopen zjistit pripojenf 
periferie, jejf typ a prfpadne 
automaticky nainstalovat prfslusny 
ovladac. 

(CiMcitehA&ji. uitTTEt 


IEEE 1284 definuje tri konektory: 

1284-A, 1284-B a 1284-C, viz tab.7. 

• 1284-A konektor je ekvivalent 
existujfcfmu 25pinovemu D-Sub 
konektoru, pouzfvanemu na strane 
pocftace. 

• 1284-B konektor je ekvivalent 
existujfcfmu 36pinovemu konekto¬ 
ru, pouzfvanemu na strane periferie. 

• 1284-C konektor je novy 36pinovy 
konektor. IEEE 1284 doporucuje 
tento konektor v novych zarfzenfch 
na strane pocftace i periferie. 

Prameny: - Application Note 062, 
National Instruments 

- IEEE Standard 1284-1994 

- IBM PS/2 Technical Reference, IBM 

- ECP Specification, Microsoft 

- 1284 Daisy Chain Specification, 
DISCTEC 

- Plug and Play Parallel Port Devices 
Specification, Microsoft 

kosta@iol.cz 
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Obr 1. Blokove schema sbernic 
a zapojeni podskupin 


insert vstup/vystup (pro pripojeni 
efektoveho zarizeni). Vystupy z pod¬ 
skupin muzeme tez s vyhodou vyuzit 
pro vicestopy zaznam. Kazda podsku- 
pina ma na vystupu regulator 
stereovahy (PAN) a hlavni tahovy 
regulator (FADER). 

Vystupni jednotky jsou obvykle 
dve (L a R), vyjimecne vicekanalove. 
Casto byvaji vystupy monitorovych 
kanalu reseny shodne jako hlavni 
vystupni jednotky (pult tak ma napr. 
4 stejne usporadane vystupy - L, R, 
Monitor 1 a Monitor 2). Vystupni 
jednotky mivaji opet jednodussi 
korekce, protoze se predpoklada, ze 
pro narocnejsi tipravy frekvencni 
charakteristiky se pouzije externi 
equalizer (graficky nebo paramet- 
ricky). Proto by vystupni jednotka 
mela mit insert vstup/vystup zapojeny 
jeste pred vystupnim konektorem. 
Hlavni vystupy by mely byt zasadne 
symetricke. I kdyz se nepouzije 
linkovy transformator (vyhodny 
z hlediska galvanickeho oddeleni), 
vyhovi i elektronicky symetrizacni 
obvod na vystupu. Zjednodusene 
blokove schema zapojeni 4 podskupin 
a 2 vystupnich jednotek mixazniho 
pultu je na obr. 1. 

Pokud jde o obvodove resent sber¬ 
nic, v naproste vetsine pripadu je na 
vstupu vystupnich jednotek (nebo 


podskupin) scitaci zesilovac. Princip 
zapojeni je na obr. 2. Toto resent ma 
vyhodu v konstantni urovni signalu na 
vystupu zesilovace bez ohledu na 
pocet aktualne pripojenych vstupnich 
jednotek. 

Vystupni symetricky zesilovac muze 
byt resen klasickym zpusobem z bez- 
nych operacnich zesilovacu, nebo 
elegantneji se specialnimi obvody, 
navrzenymi pro prevod nesymetric- 
keho signalu na symetricky, napriklad 
SSM2142 firmy Analog Devices. 

Mimo hlavni popsane moduly 
obsahuje vystupni cast jeste dalsi 
pomocne vstupy a vystupy. Jde zej- 
mena o pripojeni magnetofonu, a to 


jak pro nahravani (kontrolni nahravky, 
demo...), tak i pro moznost reproduk- 
ce. Dalsimi obvody jsou vstup a pre- 
pinace pro Talk Back mikrofon (slouzi 
ke komunikaci mezi pultem, podiem 
a salem) s moznosti prepnuti do 
vsech hlavnich vystupnich kanalu 
a sluchatkovy vystup s moznosti 
monitorovani jednotlivych vstupu 
(PFL). Stupen vybavy jednotlivych 
mixaznich pultu je samozfejme velmi 
ruznoroda, ale vsechny nejdulezitejsi 
casti jsme si popsali. 

V pristim cisle prineseme prvni cast 
popisu konstrukce jednoducheho 
mixazniho pultu, vhodneho pro male 
hudebni soubory. 


SBERNICE 

USTUPNI 



Obr. 2. Pripojeni vystupnich jednotek na sbernici sci'tacfm zesilovacem 
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Internet - neco malo z matematiky, fyziky a chemie 


Ing. Tomas Klabal 


Tentokrat si predstavime zajimave 
internetovske stranky, ktere vam 
mohou pomoci prohloubit nebo 
osvezit znalosti z matematiky, fyziky 
a chemie. Pro ty z vas, kteri to ne- 
potrebuji nebo se jiz vzdelavat nechte- 
ji, mohou uvedene stranky poslouzit 
alespon jako dobry priklad moznosti 
vyuziti svetove pocitacove site a take 
naznacit, kudy se muze ubirat nejen 
skolstvi v jednadvacatem stoleti. 

Internet lze vyuzit jako vzde- 
lavaci medium hned nekolika zpusoby. 
Predevsim muze slouzit jako rozsahla 
ucebnice, v niz najdete texty tykajici 
se nejruznejsi problematiky s radou 
prikladu a detailnim vysvetlenim, a to 
od ruznych, nezavislych autoru, takze 
kazdy si snadno muze najit styl i od- 
bornost, ktere mu nejlepe vyhovuji. 
Takto pojaty by Internet vsak stale jen 
suploval vedeckou knihovnu, byt’ 
nebyvale obrovskou a dobre vyba- 
venou. Co cini vzdelavani prostred- 
nictvim Internetu opravdu zajimavym 
a vyznamne odlisnym procesem od 
tradicnich postupu je interaktivita. 
Dnes uz neni nutne lustit (nekdy 
s pomoci lupy) komplikovane az ne- 
srozumitelne nakresy a prokousavat 
se tenter nepochopitelnym textem 
v tlustych knihach nebo uskutecnovat 
nakladne pokusy a leckdy pri nich 
riskovat i zdravi, abychom si osvojili 
nejaky fyzikalni ci chemicky zakon. 
Na Internetu existuje mnoho multi- 
medialnich stranek, jejichz prostred- 
nictvim muzete provadet rozmanite 
pokusy virtualne - v klidu, bezpeci 
a hlavne bez vydani za pristroje, 
soucastky ci material. Prasklou 
zarovku ve spatne navrzenem obvodu 
vymenite jedinym kliknutim mysi, 
aniz by se to dotklo vast penezenky. 
Nanestesti v oblasti, kterou se budeme 
zabyvat dnes, vice nez kde jinde plati, 
ze pro pine vyuziti vseho, co svetova 
pocitacova sit’ nabizi, je nutna znalost 
anglictiny. Ac se cesky Internet rozviji 
dynamicky a za hlavnimi celosve- 
tovymi trendy vyrazne nezaostava, 
prece jen mu chybi (a nejspis vzdy 
bude chybet), dostatecne velka armada 
nadsencu, kteri ve svem volnem case 
a pro sve vlastni poteseni (protoze 
o financnim prinosu si mohou nechat 
jen zdat) vytvareji stranky, zabyvajici 
se tematikou, ktera je bavi. Nerikam, 
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ze v Cesku nejsou nadsenci, kteri by 
byli ochotni na siti dat zadarmo 
k dispozici vysledky sveho snazeni, ale 
stezi jich nekdy bude dost na to, aby 
dokazali pokryt siroke spektrum vsech 
moznych oblasti, v nichz se jini chteji 
vzdelavat. Ostatne na zapade vetsina 
interaktivnich vzdelavacich stranek 
vznika na vysokych skolach. Soucasna 
situace a hlavne financni moznosti 
ceskeho skolstvi ovsem jaksi tuto 
moznost v Ceske republice ponekud 
komplikuji, ne-li znemozhu[i. Na 
druhou stranu snaham vsech Cechu, 
Moravanu a Slezanu byt dustojnymi 
potomky Komenskeho a naplnovat 
jeho odkaz, brani zcela bez skrupuli, 
vytrvale a vzdy dostatecne progresivne 
Cesky Telecom, v cemz ma patrne 
svetovy primat. Internet zatim v tu- 
zemsku rozhodne neni beznou 
soucasti zivota ani slusne situovaneho 
cloveka, ale luxusem, ktery si lze 
doprat jen za cenu nejakeho odrikani, 
anebo tehdy , plati-li za pripojeni 
velkoryse nekdo jiny (jako je tomu na 
fade vysokych skol). 

Matematika 

Snad nikdo se bez ni neobejde, ale 
jen malokdo ji opravdu dobre rozumi. 
Vedle vyuky muze byt Internet 


uzitecnym pomocnikem i pokud jde 
o resent matematickych problemu. 
Ostatne, kdo jiny by mel umet dobre 
pocitat, nez prave pocitac? Dnes asi 
jeste ne, ale mozna uz v blizke 
budoucnosti se leckdo sam sebe zepta, 
proc by mel utracet za kalkulacku, 
kdyz je Internet. Na siti se jiz dnes da 
najit mnozstvi nejruznejsich on-line 
pocitadel, ktera muze kazdy pouzit 
podle sve potreby zdarma. Neni 
pritom nutne proklinat sebe a vyrobce 
(vcetne prodejce), ze draha pocitacka, 
kterou jsem si poridil, nezvlada prave 
ten vypocet, ktery potrebuji nebo je 
pomala a zadavani tidaju je znacne 
komplikovane. Na Internetu si proste 
najdu kalkulacku jinou, lepe vyho- 
vujici mym aktualnim pozadavkum. 

Kalkulacky 

Kapesni pocitacky se staly nezbyt- 
nym pruvodcem moderniho cloveka. 
Najdeme je vsude - na pracovnich 
stolech, na pultech obchodu, 
v hodinkach, mobilnich telefonech 
a jinde. Neni tedy divu, ze se zabydlely 
i na Internetu. Pro pocitacove mene 
znale ctenare pfipommam, ze dobra 
kalkulacka je i standardni soucasti 
operacnich systemu Windows uz od 
verze 3.0. Ma dve ruzne podoby 



Obr. 1. Kalkulacka GraphCalc 
(CiMcitehA&e. iTttmru 
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Matrix Calculator Applet ver 1.2 


5 5 6 

5 4 8 

78,0 72,0 56,0 

4 5 7 

7 8 2 

76,0 70,0 49,0 

12 8 

3 2 1 

43,0 36,0 20,0 


Operations Adv. Ops 


ReArrange: 


A —> B 

A + B = C 

A —> C 

.A~* B = F 

B —> A 

B * A = C 

C —> A 

Trans(A) = C 

C —> B 


Other: 
Reset All 


det(B) I 


J r 


Ok. 3x3 matrix 


Obr. 2. On-line prace s maticemi 


- zakladni, ktera staci pro vetsinu 
beznych likonu a vedeckou (spustite 
normalni kalkulacku a pak v menu 
"Zobrazit" kliknete na polozku 
"Vedecka"), ktera je na dostatecne 
vysoke urovni, aby vyresila vetsinu 
problemu, s nimiz se v odborne 
narocne cinnosti, spojene s vypocty, 
muzete setkat. Muze se zdat, ze 
vymyslet jeste on-line kalkulacky je 
mrhanim casu, ale neni to tak docela 
pravda, jak jsem naznacil v pred- 
chozich radcich.A ten, kdo potrebuje 
narocny vypocet jednou za "uhersky 
rok" urcite internetovske kalkulacky 
oceni a jeste usetri. Je tenter jiste, ze 
Internet se bude cim dal tim vice 
stavat integralni soucasti pocitace 
a uzivatele si nebudou jednotlive 
programy kupovat na svuj pocitac 
domu, ale budou si je pronajimat jako 
sluzbu tehdy, kdy je budou potrebovat 
(podobne jako je tomu dnes napriklad 
u vyhledavacu). Budete-li chtit neco 
spocitat, proste si najedete na stranku 
s kalkulackou, provedete pozadovany 
vypocet a posunete se dal. Nebude 
zapotrebi, aby program s funkci 
kalkulacky prebyval na vasem 
lokalnim pocitaci nebo dokonce snad 
kalkulacka zabirala misto na vasem 
pracovnim stole hrnku s voiiavou 
kavou. Bohuzel, opet dluzno podot- 
knout, ze pro ceskou realitu je to spis 
utopie.V Americe je situace ponekud 
jina a pocitace pripojene k siti 
celodenne nejsou neobvyklym zjevem 
ani v nekterych domacnostech, takze 
zajem o podobne sluzby rychle roste, 
a to podnecuje vznik stale novych 
a novych. 

Nez si rekneme, kde najdete on-line 
kalkulatory, podivame se na nekolik 
adres, kde jsou zdarma ke stazeni 
kalkulacky pro off-line pouziti, ktere 
se vam mohou hodit v pripade, ze vam 
z jakehokoli duvodu nevyhovuje nebo 
nepostacuje kalkulacka, kterou mate 
v pocitaci nainstalovanou spolu 
s operacnim systemem. Velice dobrou 
vedeckou kalkulacku k off-line 
pouziti, distribuovanou pod nazvem 
Calc 98, si muzete stahnout na adrese 
www.fdgroup. co.uk/neo/fsi/calc 98. htm. 
Zvlada nejen vsechny bezne vypocty, 
ale i vsechny dulezite "vedecke". 
Rovnez je vybavena funkcemi pro 
statisticke a financni vypocty, takze by 
mela opravdu bezezbytku pokryt 
obvykle potreby neco spocitat. Jinym 
dobrym kalkulatorem ke stazeni 
a pouziti off-line je VersaCalc, dos- 
tupny pres www.allersoft.com/versacalc/ 
vscal.htm, ESBCalc (www.esbconsult. 
com.au/esbcalc.html) ci Personal Calcu¬ 


lator, ktery najdete na www.cdml.com/ 
Our Soft/calculator/download, htm # Free¬ 
ware. Zajimavym produktem k off-line 
pouziti je kalkulacka matic "Matrix 
Calculator", kterou najdete na adrese 
ftp://l 95.31.191.9/pub/pc/windows/win98 
/progs/scientific/math/matrixl 27us.exe. 
Alternativou je jednodussi kalkulacka 
s honosnejsim nazvem Advanced 
Matrices Calculator, ktera sice s ma¬ 
ticemi zvlada mene operaci, ale pro 
bezne pouziti by mela byt dostacujici. 
Z Internetu ji stahnete vypsanim 
adr esy http: //free.prohosting, com/ 
~songzilmatrixcalculator.zip ve vasem 
prohlizeci. Vykreslovani grafu (a samo- 
zrejme vsechny dalsi funkce vedecke 
kalkulacky, jakoz i konverze jednotek) 
pak zvlada kalkulacka GraphCalc 
(www.graphcalc.com/download.shtml), 
viz obr. 1. Pocitat tridimenzionalni 
vektory, matice a komplexni cisla umi 
Calc 3D, ktery najdete na www.greuer. 
de/ecalcdd.html. Nechcete-li si jej 
stahovat, muzete na stejne strance 
pouzit jeho on-line verzi. 

A ted’ k adresam, na nichz najdete 
on-line kalkulacky. Pri pouziti techto 
kalkulatoru musite byt sice pripojeni 
k Internetu, ale na druhou stranu 
prostor na vasem lokalnim disku 
neni zbytecne obsazen programem 
kalkulacky. Bezne "stolni" pocitacky 
jsou on-line k dispozici na mnoha 
mistech, namatkou: 

1) www.stud.fee.vutbr. cz/~xkolka00/ 
kalkul.html - kalkulacka na strance 
v cestine, 

2) www. coolnerds. com/jscript/alan- 
calc.htm - jednoduche pocitatko na 
anglicke strance, 

3) www.mujweb.cz/www/arlinks/ 


calculator.html - bezna kalkulacka na 
domovske strance tohoto serialu 
clanku (najdete zde i nastroj na 
prevody jednotek). 

U vyse (a ostatne i vetsiny nize) uve- 
denych stranek ovsem budete 
potrebovat prohlizec, ktery podporuje 
Javu. Jeji pouziti must byt take 
v prohlizeci povoleno. Bez problemu 
jsou samozrejme popularni prohlizece 
od Netscape a Microsoftu (nejnovejsi 
verze). Pokud vam z nejakeho duvodu 
nevyhovuji, muzete vyzkouset 
prohlizec Hotjava od firmy Sun 
(ostatne u Sunu Javu "vynalezli"), ktery 
si se vsemi strankami s Javou hrave 
poradi. Prohlizec Hotjava najdete ke 
stazeni na adrese http:/ijava.sun.com/ 
products /hotjava/3.0 (zdarma). 

Beznou kalkulacku rada lidi az tak 
nutne nepotrebuje. Pro slozitejsi 
vypocty se ovsem bez pomocnika 
neobejde jiz temer nikdo. V tom 
pripade prichazi na pomoc on-line 
vedecke kalkulatory, ktere najdete 
napriklad na techto adresach: 

1) www.wappingersschools.org/ 
johnjayhs/community/calc.html - jedno- 
ducha vedecka kalkulacka vzhledem 
pripominajici klasicke stolni kalku¬ 
latory, 

2) www. math. sc. edu/cgi-bin/sumcgi/ 
calculator.pKnebo www. mathscarolina 
.edu/cgi-bin/sumcgi/ calculator.pl) - 
vedecka kalkulacka s velmi jedno- 
duchym ovladanim. Do okenka zadate 
vyraz, ktery chcete spocitat a kliknete 
mysi na tlacitko "Evaluate this 
expression" pod nim. Vysledek se 
objevi vzapeti, 

3) www.people. Cornell, edu/pages/avrl / 
calculator.html - dalsi vedecka kalku- 
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Obr. 3. Kalkulacka v adresm'm radku prohlizece 


lacka s pomerne obsahlym mnozstvim 
funkci, 

4) www. astro.wise, edu / —dolanl'con¬ 
stants / calc.html - vedecka kalkulacka se 
specialnimi funkcemi pro fyziky 
a astronomy, 

5) www. mkaz. com/math/line_alg. html 
- na teto adrese najdete celkem tri 
nezavisle kalkulatory specializovane 
na matice a resent systemu linearnich 
rovnic (viz. obr. 2), 

6) www.1728.com - rada uzitecnych 
pomocniku pro matematiky na strance 
nazvane prihodne Calculator city (coz 
by se dalo prelozit jako Kalkulackov). 
Najdete zde na dvacet pomocniku 
veetne nastroju na konverzi jednotek 
a specializovane kalkulatory pro fyziky 
a chemiky. 

Zvlastnim typem "kalkulacky" je 
abakus. Pokud snad jste priznivci 
tohoto nastroje, mam pro vas dobrou 
zpravu. I abakus existuje v on-line 
verzi, a to kuprikladu na adrese 
www.ee.ryerson.ca:8080l~elflabacus/intr 
o.html. Abakus k off-line pouziti je 
mozne stahnout z adresy www.winsite. 
comlinfolpdwin3lmisclslabl2.zip. Jak je 
zrejme, Internet je demokraticke me¬ 
dium, pripravene poslouzit komukoli. 

Asi nejblaznivejsi on-line kalku- 
lackou je sluzba, kde vzorec zadavate 
jako adresu do adresniho radku 
(presne tak, jako kdyz napriklad 
chcete navstivit vas oblibeny vyhle- 
davac a zapisete v prohlizeci do radku 
s adresou text www.altavista.com). Pro 
zadani vzorce je ovsem nutne 
respektovat urcita pravidla. Tak 
predne, adresa zacina standardnim 
http://, pak prijde znak $ vlastni 
vzorec, tecka a text x42.com. Takze 
napriklad pokud potrebujete vypocitat 
kolik je 2875 deleno 74, zadate adresu 
http://$div(2875,74).x42.com. Za 
nekolik okamziku vam v okne 
prohlizece nabehne stranka na niz si 
muzete prohlednout vysledek (viz 
obr. 3). Popis teto sluzby veetne 
syntaxe pro zadavani vzorcu najdete 
na adrese http://x42.com/help_urlcalc. 

Pokud ovsem hledate nejakou 
opravdu specialni kalkulacku, je 
nejlepe zacit na nejakem kalku- 
lackovem rozeestniku. Velmi dobry 
rozeestnik, odkud vedou linky na 
nejruznejsi on-line kalkulatory vseho 
mozneho (tedy nejen matematicke, ale 
i finaneni, statisticke a dalsi) najdete 
na adrese www.calculator.com. Jinou 
alternativou je adresa www.ifigure.com, 
kde je rovnez shromazdena rada 
odkazu na kalkulatory vseho druhu. 
Rekordmanem je niemene stranka 
http://www-sci.lib.uci.edu/hsg/refcalcu- 


lators.html, kde najdete odkazy na 
vice nez 9500 (!) nejruznejsich on-line 
kalkulatoru. 

Vybrane lahudky 

Podstatne uzitecnejsi nez pouha 
kalkulacka mohou byt sluzby resici 
komplexnejsi problemy - napriklad 
stranky specializovane na rovnice, 
derivace, integrovani apod. Stranky 
jsou sice opet vyluene v anglictine, ale 
myslim, ze v pripade matematiky to 
ani tak moc nevadi, protoze vzorce 
jsou samozrejme mezinarodni. 

Existuji stranky, kde je soustredeno 
hned nekolik nastroju. Na adrese 
www.webmath.com najdete pomocniky 
pro resent nejruznejsich matematic- 
kych problemu - derivovani, integ¬ 
rovani, rovnice, nerovnice, prevody 
jednotek a radu dalsich ukonu. 
Obdobou techto stranek je sluzba, 
kterou najdete na adrese www.quick- 
math.com. Pokud ovsem potrebujete 
vyresit neco konkretniho, muzete se 
obracet rovnou na nasledujici adresy. 
S rovnicemi o dvou neznamych si 
poradi pomocnik, ktereho najdete na 
www. 1128.com/unknwn2.htm. Rovnice 
o trech neznamych za vas vyresi na 
www.1728.com/unknwn3.htm a konecne 


stranka www.1728.com/unknwn4.htm 
prinasi na vas pocitac nastroj, ktery 
hrave rest rovnice o 4 neznamych. Tim 
to ale zdaleka nekonci. Svou hlavu 
nemusite zatezovat ani resenim 
kvadratickych rovnic, protoze rychleji 
to zvladne pomocnik, ktery sidli na 
www.1728.com/quadratc.htm. Konecne 
na www.1728.com/cubic.htm je nastroj 
na resent rovnic tretiho radu. Kazdy, 
kdo se nekdy zabyval matematikou 
vazneji, vi, ze derivace nejsou zadna 
jednoducha zalezitost. Kdyz uz clovek 
must derivovat, hned se mu pracuje 
snaze, ma-li k ruce pomocnika, ktery 
to dokaze udelat za nej. Najdete jej na 
strance www.quickmath.com/www02/ 
pages/modules/'calculus/differentiate/basic/i 
ndex.shtml. Staci zadat rovnici, kterou 
potrebujete zderivovat, kliknout na 
tlacitko "Differentiate" a za par 
okamziku mate vysledek pred ocima. 
No a kdyz uz jsme zvladli derivovani, 
bylo by skoda potykat se s integ- 
rovanim. Potrebujete-li integrovat, 
proste se jen presunete na stranku 
www. quickmath. com/www02/pages/mod 
ules/calculus/integrate/basic/index.shtml 
a mate po problemech. Obdobnou 
sluzbu najdete i na adrese http:/ 
lintegrals.wolfram.com, kde sidli 
integrator, ktery si s integrovanim 
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poradi stejne hladce jako terminator 
se stovkou nepratel (obr. 4). 

Mezi ctenari Amaterskeho radia jsou 
nepochybne i studenti. Ti jiste casto 
vyuziji nasledujici adresy, mozna 
k nelibosti jejich ucitelu matematiky. 
Rovnice a soustavy rovnic hrave 
zvlada resitel, ktereho najdete na 
www. quickmath. com/zmuw02/pages/mod 
ules/equations/solve/advanced/index.shtml. 
Pokud vam problemy delaji spise 
nerovnice, nemusite zoufat, protoze 
i pro vas je pripraven pomocnik, 
tentokrat pro zmenu na www.quick- 
math.com/wzuw02/pages/modules/inequati 
ons/solve/advanced/index.shtml. Jde-li 
o resent rovnic obecne, muzete se 
spolehnout na pomoc na adrese 
www.c-sw.com/symcalc.shtml. Staci 
zadat rovnici a neznamou, pro kterou 
ji chcete vyresit. 

Konstanty 

Zvlastni postaveni maji v matema- 
tice nektere konstanty jako jsou 
Ludolfovo cislo ci Eulerovo cislo. 
Neni divu, ze existuje rada stranek, 
ktere se temto magickym cislum 
venuji. Jste-li priznivci presnosti, 
jiste vas potesi stranka http://members. 
xoom.com/bwray90/pil6k.htm, kde 
najdete 7t vypsane s presnosti na 
16000 desetinnych mist. Pokud vam 
to snad nestaci, stahnete si z ftp://ftp. 
simtel.net/pub/simtelnet/win3/math/ 
piwl31.zip program na pocitani 71 az 
asi na milion desetinnych mist. Rychly 
pocitac je pro hladkou praci programu 
velkou vyhodou. Presnost milionu 
desetinnych mist je ovsem tiplne nic 
proti strance www.cc.u-tokyo.ac.jp/pub/ 
pi200m, kde si muzete prohlednout n 
s presnosti na prvnich 200 milionu (!) 
mist. Registrovani uzivatele se pak 
mohou kochat pohledem na 4 miliardy 
200 milionu desetinnych mist 
Ludolfova cisla. Obdobnou strankou 
je http://antwrp.gsfc. nasa.gov/htmltest/ 
gifcity/e.Smil, kde je konstanta e 
vypsana s presnosti na pet milionu 
desetinnych mist. Stejnou presnost 
nabizi stranka http://antwrp.gsfc.nasa. 
gov/htmltest/gifcity/sqrt2.5mil, tady 
ovsem najdete odmocninu ze dvou. 

Jste-li priznivci Ludolfova cisla 
muzete zavitat i na stranky 
zuww. angelfire. com/wa/hurben/buffhtml 
nebo www. mste. uiuc. edu/reese/buffon/ 
bufjava.html, kde najdete interaktivni 
simulaci aproximace n metodou 
Buffonovy jehly (obr. 5; jde o jedno- 
duchou Monte Carlo metodu odhadu 
hodnoty 7t). 
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Obr. 4. Integrator 


Pokud jde o dalsi konstanty, najdete 
je na techto adresach: 

1) http://physics.nist.gcrv/cuu/Constants/ 
index.html - konstanty pro vetsi 
prehlednost roztridene do nekolika 
kategorii; pokud vas zajima kompletni 
seznam, obrat’te se rovnou na adresu 
http: / /physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/ 
category Pview = html&category. 
x=356&category.y=61 (najdete tu snad 


vsechny existujici konstanty), 

2) www.astro.wisc.edu/~dolan/ 
constants.html - fyzikalni konstanty 
a astronomicka data, 

3) zvzvw. chemie.fu-berlin. de/chemistry/ 
general/constants.html - hodnoty 
konstant na strance v nemcine, 

4) http://wulff.mit. edu/constants, html 
- zakladni fyzikalni konstanty (najdete 
jich zde cca 140). 


Stait;| Slower | Faster | Dene | 


Number of tries: 151 




Current estimate of pi: 3.0199999999999996 



Obr. 5. Aproximace n metodou Buffonovy jehly 
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Mandelbrot And Julia Set Explorer - NeoPlanet 
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H 


| s\ http://tqd.advanced.org/2G47/cooljava/testmand.htm 


KIEOPLARIET 


Mandelbrot And Julia Set Explorer 





Real Limits: 

Left: [213 
Right: |l.63 
Imaginary Limits: 


Bottom: [-20 
Top: |zii 

Leave System Responsive /Slower 
Slap Genaalion | 

(• Mouse Zooms In 
C Mouse Click Makes Juia Set 
r = -0.96 i = 1.15 


This Java applet calculates the portion of the mandelbrot set defined by the variables on the right and displays the 
image on the left. The calculation can be a long process, especially on slower machines, However, If you have a nice 
machine or lots of time, you can zoom in on parts of the mandelbrot set that you want to see. The detail is really 
amazing, The Mandelbrot Set is an example of a fractal, It exists in the complex plane and is the set of all points 
that, after any number of Iterations, do not diverge, 

The black pixels on the inside represent points that are in the set. All other points are outside of the set. The 
coloring ofthe points reflects the speed at which they begin to diverge, Those pixels that are green or jioht brown 

[ Holovo 


Obr. 6. Vykreslovanf fraktalu 


Fraktaly 

O tom, ze matematika muze byt 
krasna mohou i laika presvedcit 
fraktaly. Fraktaly jsou vzory (graficke 
obrazce, ornamenty), ve kterych se 
opakuji jejich vlastni znaky 
(charakteristiky). S fraktaly se vsak 
muzeme setkat i v prfrode - pnkladem 
je kapradina. Avsak nejpodivuhodnejsi 
fraktaly jsou generovany pocitaci, 
pak hovorfme o fraktalove geometrii. 
Existuje mnoho typu fraktalu, ale 
nejznamejsi jsou Mandelbrotovy sady 
(M-sady). Neuveritelne obrazce 
vznikaji iteracmm postupem z velmi 
jednoduche rovnice xi+1 = xi 2 + k, 
pro k z intervalu (-2;0); obzvlaste 
pusobive jsou grafy vybarvovane, kdy 
se barvy men! na zaklade ruzne 
definovanych zavislostl. Fraktaly jsou 
pomerne mladou partif matematiky 
a velkou popularitu zfskaly dfk 
rychlym pocltacum a grafickym 
moznostem pri zobrazovanf vysledku. 
Pomoci fraktalu lze vytvorit nejen 
divukrasne ornamenty, ale napr. i po- 
horf, pri zbeznem pohledu nerozez- 
natelne od fotografie pohori prirod- 
niho. Stranky, kde si muzete primo v 
on-line rezimu vygenerovat fraktalovy 
obrazek, najdete napriklad na techto 
adresach http://tqd.advanced, org/2647! 



Obr. 7. Galerie fraktalu 
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Obr. 8. Logaritmicke pravi'tko na Internetu 


cooljava/testmand. htm , www. lilavois. 
com/nick/fractalslindex.html nebo www. 
ms.mff.cuni.cz/~mmac7339/mand.html 
(viz. obr. 6). Na Internetu najdete 
i programy na vytvareni fraktalu v off¬ 
line rezimu. Uvedeme si nektere, 
ktere jsou ke stazeni zdarma. Je to 
napriklad QS W95 Fractals, ktery si 
muzete zkopirovat z www.uvm. 
edu/~msargent/qswfract.zip ci JM 
s Mandelbrot Explorer, ktery najdete 
na http://surf.to/JMEnterprises. Na 
adrese http://www-hs.iuta.u-bordeaux. 
fr/fergusonsc pak najdete odkazy na 
nejruznejsi dalsi generatory fraktalu. 
Staci programy nainstalovat, mit 
strpeni, protoze narocnejsi fraktalove 
obrazce se mohou vykreslovat i na 
rychlych pocitacich pomerne dlouho 
a pak uz se muzete tesit na 
podivuhodna graficka dila, ktera se na 
monitoru kouzli. Pokud si nechcete 
obrazky sami vytvaret, muzete se 
podivat na nekterou z galerii, ktere 
najdete napriklad na http://sprott. 
physics.wisc.edu/fractals.htm, www. 
cygnus-software. com /gallery/ stamp- 
index.htm nebo http://web.pinknet. 
cz/fractal. Vynikajicim startovacim 
mistem, pokud jde o fraktalove 
obrazky, je adresa www.ba.infn.it/ 
—zito/project/gallerie.html, kde najdete 
odkazy na desitky nejruznejsich 
existujicich galerii. Za pozornost stoji 
i adresa www.swin.edu.au/astronomy/ 
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pbourke/fractals/fractalgallery, kde je 
tridimenzionalni galerie fraktalu 
(obr. 7). Prochazite ji jako kteroukoli 
normalni galerii, jen na stenach nevisi 
oleje slavnych mistru, ale dila z ume- 
leckeho atelieru Mistra Matematiky. 
Na strance http://graffiti.u-bordeaux. 
frlMAPBXIroussellfractalslanim.html 
pak najdete k prohlednuti desitky 
fraktalovych animaci. Je to rozhodne 
zajimava podivana. 

Pravitkova meridla 

Na zaver predstavovani stranek 
s matematickou tematikou se 
podivame jeste na jednu oblast, ktera 
- mne to tak aspoh pripada - je uz 
jistym prestrelenim, nicmene svedci 
o tom, jak se svet stale vice a vice 
virtualizuje. Jde o jednoducha 
pocitacova meridla - pravitka. Zda se 
to neuveritelne, ale tato tradicni 
rysovaci a skolni pomucka se dostala 
i na pracovni plochu pocitacu. Pokud 
tedy potrebujete merit vzdalenosti na 
monitoru, muzete si poridit softwarove 
pravitko. Zastupcem tech, ktera 
vzdalenosti na monitoru men 
v celkem logickych jednotkach, tedy 
pixelech (obrazovych bodech) je 
Screen Measure. Je zdarma ke stazeni 
na http:/ihuizen.dds.nl/—oguz/software/ 
smeasure_OO.html. Vzdalenosti mezi 
okny na pracovni plose muzete 

(ciMcrfxhA&A.: LfcDIEb 


samozrejme merit i v centimetrech ci 
palcich. To pokud si z www.fabsoft.com/ 
products/ruler/ruler.html stahnete pravit¬ 
ko Cool Ruler. Na Internetu najdete 
dokonce on-line logaritmicke pravitko 
- samozrejme pine funkcni (obr. 8); lze 
si tedy predstavit pana stavebniho 
inzenyra, kterak na stavbe rozevre svuj 
notebook, na obrazovku si natahne 
"logaro" a "vysibruje" na nem, kolik 
kubiku betonu spolykaji zaklady 
pristiho mrakodrapu.Podivejte se na 
adresu www. comcen. com. au/~adavie/ 
javaslide/javaslide. html. 

Verim, ze uvedene adresy uspokoji 
vasi touhu po provadeni vsech 
moznych vypoctu. Pokud se o mate- 
matice chcete neco priucit, nemeli 
byste minout stranku www.ies.co.jp/ 
math/java, kde najde vice jak dve ste 
interaktivnich matematickych 
programku, se kterymi muzete 
libovolne manipulovat pro lepsi 
pochopeni matematickych pojmu. 
Zahrnuty jsou pojmy ze stredoskolske 
i vysokoskolske matematiky. Na 
http:/iarchives.math.utk.edu/topics sidli 
dobry matematicky rozcestnik, ktery 
vyuzijete pokud hledate stranky s ma¬ 
tematickou tematikou. 

Rada adres, z tech co byly uvedeny, 
vas zavede na anglicky psane stranky, 
proto pfipommam jeste adresu na 
Matematicky slovnik (www.ped.muni. 
cz/wmath/dictionary/czw.html) ; odkazy 
na jine slovniky najdete v clanku 
o Internetu, ktery vysel v AR 8/99. 


33 






































Rainbow CD - GAL 



Jak jsme se zmfnili jiz v clanku 
o programatoru obvodu GAL, 
zacmame tfmto cfslem Amaterskeho 
radia pro vas pripravovat monotema- 
ticke CD, venovane vzdy jedne rodine 
polovodicovych soucastek. Na nasem 
trhu vychazf pomerne velke mnozstvf 
CD, venovanych elektronice. Vetsinou 
ale obsahujf mnoho informacf z nej- 
ruznejsfch oblastf, coz opet predstavuje 
mnoho casu straveneho pred obra- 
zovkou, nez z takoveho mnozstvf dat 
nalezneme to, co prave potrebujeme. 
Domnfvame se, ze nase pripravovana 
rada monotematickych CD vam muze 
byt dobrym pomocnfkem. Jako prvnf 
z nove edice jsme pro vas pripravili 


CD, venovane obvodum GAL. Pokud 
to bude v nasich moznostech, budeme 
se snazit vzajemne skloubit nove CD 
s nejakou praktickou konstrukcf, 
pouzfvajfcf nebo podporujfcf prfslusny 
typ obvodu. 

CD obsahuje mnozstvf vyvojovych 
systemu, katalogovych listu, apli- 
kacnfch poznamek, prfkladu a odkazu 
problemove orientovanych na praci 
s obvody GAL. Vse volne dostupne 
a zfskane z Internetu. V zadnem 
prfpade se nejedna o vycerpavajfcf 
vyber, jiste existuje mnoho dalsfch 
pramenu, ale je zde vse podstatne 
a nutne k praci s temito obvody. 
A hlavne je to na jednom mfste, nenf 


nutne to pracne hledat a dlouho do 
noci draze stahovat. Vse je rozdeleno 
do nekolika rubrik s vse vysvetlujfcfmi 
nazvy. Pro prehlednost je popis a na- 
vigace po kompaktnfm disku resena 
formou klasickych WWW stranek. 

Katalogove listy vsech zakladnfch 
typu obvodu GAL a jejich modifikacf: 
GAL 16V8 
GAL 18V10 
GAL 20V8 
GAL 20V10 
GAL 20RA10 
GAL 22V10 
GAL 26V12 
GAL 6001 
GAL 6002 

Aplikacnf poznamky - prfklady, 
tipy a triky od vyrobcu programova- 
telnych obvodu. 

Projekty - nekolik programatoru 
GALu 

Odkazy na zajfmave stranky o pro- 
blematice GALu - vyrobci soucastek, 
navrhovych systemu, dalsf prfklady 
a aplikace a mnoho dalsfho. 

Vzhledem k tomu, ze vsechny 
programy jsou komprimovany do zip 
archivu, a katalogove listy a aplikacnf 
poznamky jsou v PDF formatu, je CD 
doplneno o WinZip v7.0 a Acrobat 
Reader v4.0. 

U vsech materialu je nutne si precfst 
licencnf podmfnky a postupovat podle 
nich. Vetsina programu je volne 
sfritelna. Nektere je vsak nutno bez- 
platne registrovat na WWW strankach 
vyrobce. 

CD-GAL si muzete objednat 
v redakci AR za 250,- Kc (viz stranka 
ctenarskeho servisu). 

kosta@iol.cz 


EasyAbel 

Navrhovy system od firmy Data I/O Corp urceny pro DOS 

Opal Junior 

Navrhovy system od firmy National Semiconductors urceny pro DOS 

PAL Asm 

Navrhovy system od firmy AMD urceny pro DOS 

PalToGal 

Prevadec JEDEC souboru pro obvody PAL na format vhodny pro GALy 

Place v2.71 

Navrhovy system od firmy ICT Inc urceny pro DOS 

Plpl 

Navrhovy system od firmy AMD urceny pro DOS 

Planll 

Navrhovy system od firmy National Semiconductors urceny pro DOS 

WinCupl v4.8 

Navrhovy system od firmy Atmel urceny pro Win 3.xx 

WinCupl v5.1 

Navrhovy system od firmy Atmel urceny pro Win 95/98/NT 

Synario 

Navrhovy system od firmy Data I/O Corp urceny Win 3.xx/95/98/NT 

PrntGL 

Program umoznuje vytisknout na bezne tiskarne soubory urcene pro plotr 


Prehled programu na CD-GAL 
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PENTO SW3AC 


RADIOELEKTRONIKY 


(Dokonceni) 

V prijimaci se pouzivalo vymennych 
civek na lampovych ,spodcich’ (tak se 
tehdy v radioamaterske hantyrce 
rikalo paticim - pozn. red.). Puvodne 
nejkratsi vlnou bylo pasmo 20 m, kde 
byla odbocka uz na 1/4 zavitu, ale 
Weirauch, OK1AW, se dostal na vlnu 
jeste kratsi a mel na svem prijimaci 
cele pasmo 10 m. Dalsiho pokroku 
dosahl znamy hodoninsky rekordman 
na 56 MHz, Josef Nemec, OK2MV, 
ktery doplnil prijimac superreakci, 
slysel americky rozhlas na 8,5 m 
a pracoval v amaterskem pasmu 56 
MHz. 

Po strance technicke a komercni se 
veci ujal Josef Stetina, OK1AZ. Byl 
spolu s Motyckou a Weirauchem mezi 
prvnimi ceskoslovenskymi amatery, 
kteri v pondeli, 19. kvetna 1930, 


vykonali na hlavni poste v Jindrisske 
ulici v Praze zkousku a ziskali oprav- 
neni k amaterskemu vysilani. Stetina 
mel v Praze-Nuslich, v Taborske 
ulici (dnes Nuselska) c. 54 elektro- 
technicky obchod, za nim malou 
laborator a jeste jednu mistnost 
nahore. Prijimac Pento SW3AC 
prodaval jako stavebnici. Zakaznik 
dostal balik, ve kterem bylo slozeno 
sasi prijimace a zvlast’ sasi zdroje uz 
s vyvrtanymi otvory, veskere soucast- 
ky, sroubky, maticky, podlozky, drat 
a buzirka, a kdyz si dal pozor a svou 
praci prekontroloval, tak to fungovalo 
bez problemu na prvni zapnuti. V za- 
silce bylo teoreticke schema, montazni 
plan a rozpis soucastek, zakaznik mel 
radost, ze si prijimac sestavil sam 
(zejmena vhod prislo, ze sasi, ktere 
pusobi mnohym zajemcum svizele, uz 
bylo temer dokonceno) a take mu zcela 


jinak rozumnel, nez kdyby si ho 
koupil hotovy. 

Jinym zdarilym Stetinovym vyrob- 
kem byl lampovy vlnomer-monitor 
a stanicni denik. Stanicni deniky se 
pozdeji prodavaly i za Svazarmu, ale 
zadny nebyl tak prakticky jako 
Stetinuv. 

Prijimace stejneho typu jako Pento 
SW3AC, vcetne mechanickeho 
provedeni, se pouzivaly i v Nemecku, 
jenze s jinymi lampami: nikoliv 
s americkymi 58, 58, 47, ale s evrop- 
skymi RENS1214, RENS1204 
a RENS1374d (ty mely zhaveni 
ctyrvoltove a u nas se tehdy prodavaly 
za dvojnasobnou cenu nez lampy 
americke). 

Ing. J. Danes, 

OK1YG@OKOPPR.#BOH.CZE.EU 



Schema zapojeni prijimace PENTO SM/3/4C 


Zajimava expozice v Holicich: Jak jsme zacmali 


Nostalgikum, historikum, ale hlavne 
zvidavym a zvedavym detem byla pri 
prilezitosti 10. mezinarodniho setkani 
radioamateru v Holicich (27.-29.8.99) 
vyclenena jedna z kluboven v 
Kulturnim dome. Historicke 
radiotechnicke pristroje tarn nelezely 
jako mrtve exponaty, nybrz na nich 
byly - diky jejich velikosti a nazornosti 
- demonstrovany radiotechnicke 
principy jejich zapojeni i funkce. Mj. 
na Lecherove vedeni si mohl kazdy 
overit podle svitu zarovky vlnovou 
delku vysilaneho signalu a dve desitky 
mladych zajemcu si na specialne 
pripravenem a vybavenem pracovisti 
vlastnorucne postavily a domu odnesly 
krystalovy prijimac. 

pfm 
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HISTORIE 


Zatmeni' Slunce a sirenf radiovych vln 


Zatmen! slunce je jev, ktery ode- 
davna pritahoval nejenom hvezdare, 
ale i zajemce zvedave, co se bude ode- 
hravat v oboru siren! elektromagne- 
tickych vln. 

Pri zatmen! 24. ledna 1925 vyvstala 
otazka, jak se bude projevovat na 
kratkych vlnach, ktere byly v oboru 
radiokomunikace novinkou, a co to 
udela s fadingem, ktery byl zahadnym, 
z dlouhych vln neznamym pojmem. 
Pozorovan! organizovala ARRL. Sta- 
nice, ktere se na pozorovan! podilely 
aktivne (bylo jich 150), vysilaly pred 
zatmemm, behem zatmen! a po nem 
kodovana slova, ktera stanice prijimac! 
zaznamenavaly a ktera slouzila reali- 
zaci vyzkumu. Pracovalo se na vlnach 
40 m, 75 az 85 m a 150 az 200 m. Delka 
vlny 40 m byla na tehdejs! pomery 
jeste prilis kratka a neobvykla a nen! 
divu, ze se k jejimu sledovan! prihla- 
sily pouze dve stanice a co navic - 
jejich vysledky byly prave opacne. 
ARRL je zavrhla jako nepouzitelne. 

Dnes je nam vsak jasne, ze lidaje 
obou tech to stanic (at’ jakkoliv proti- 
chudne) byly zrejme objektivn! 
a spravne. Na lizkem pruhu totaln! 
zony zatmen! se vliv Slunce na siren! 


tak kratke vlny, jako je 40 m prakticky 
neprojevuje. Stanice, ktere sledovaly 
pasmo 75-85 m, hlasily zeslaben! sig- 
nalu behem zatmen!, v pasmu 150-200 m 
doslo k zesilen!. 

Nekdo sledoval vliv zatmen! na 
kratke vlny doma „u krbu“, jin! se 
vypravili do terenu. Kanadsky amater 
J. P Henderson, C3AF, se etabloval 
v zasnezenych horach se tremi prij!- 
maci. Jednim sledoval kratke vlny, 
druhy slouzil k pfijmu rozhlasovych 
informac! a tret!, dlouhovlnny, konti- 
nualne zarucoval presny cas ze stanice 
NSS na vine 17 145 m (m, ne kHz!). 

V cervnu 1936 se totaln! zona 
zatmen! tahla od Recka pres Sibir do 
Japonska. Expedice Technologickeho 
institutu Harvardske univerzity 
v Massachusetts se rozhodla pro Sibir, 
konkretne pro mesto Ak-Bulak. Mela 
v limyslu merit zmeny ionosfery 
a sledovat vliv ultrafialoveho zaren!. 
Meren! ionosfery se bude konat puisne 
modulovanymi vysilaci na jedne pevne 
a jedne promenne frekvenci, spojen! 
mezi expedic! v Ak-Bulak a laborator! 
v Massachusetts se bude udrzovat na 
amaterskych pasmech. V pristrojich 
bylo 98 elektronek 35 ruznych typu 


a expedice s sebou vezla trojnasobnou 
rezervu. Bylo pamatovano i na slusnou 
zasobu veskerych dalsich nahradnich 
d!lu, a protoze si nikdo nedelal iluze 
o stabilite sit’oveho napet! v takovem 
sibirskem zapadakove, byly, primary’ 
napajecich transformatoru vsech 
pnstroju zkonstruovany se spoustou 
odbocek a byl k dispozici i dostatek 
magnetickych stabilizator!!. 

Ale, jaka hruza! Kdyz byla expedice 
na miste a chtela pristroje uvest do 
chodu, zjistilo se, ze v Ak-Bulak 
a v celem sirokem a dalekem okol! je 
v elektrovodne s!ti pouze proud stej- 
nosmerny. Mistn! organy se snazily 
vyjit americke expedici vstnc a seh- 
naly parn! lokomobilu a generator, 
takze expedice mela k dispozici proud 
nepretrzite. Pocas! k pozorovan! bylo 
vynikajic!, ale zrovna v tech kritickych 
dnech 19. a 20. cervna 1936 se roz- 
zurila magneticka boure, takze jedine 
spojen!, ktere fungovalo opravdu 
poradne, bylo na nekolik km mezi 
stanovistem, kde se konalo pozorovan! 
opticke, a zakladnou expedice v Ak- 
-Bulak. 

OK1YG 


Radioamaterske postrehy ze zatmen! Slunce 11. srpna 1999 


• Vladimir Vesely, OK1IVU, sledoval 
v Plzni pnmym prenosem 11. 8. 
zatmen! Slunce, vysilane SSTV na 
kmitoctu 14,230 MHz specialn! 
rumunskou stanic! YR99E. V Rumun- 
sku trvalo uplne zatmen! Slunce 2,5 
minuty, stanice YR99E byla vybavena 
kamerou s dalekohledem a digitalmm 
prevodem do PC a dale do transcei- 
veru. V dobe zatmen! signaly z Bal- 
kanu v pasmu 20 m znatelne zeslably, 
presto vsak - jak je Vlad’a zaznamenal 
- jsou obrazky z Rumunska velmi 
hezke. Zarizen! OK1IVU: tranzisto- 
rovy transceiver HM, PC 486 s 16 MB 
RAM, antena vertikaln! pro 14, 21 a 
28 MHz. 

• Ze stanoviste Krasno u Partizan- 
skeho (JN98DO) sledoval projevy 
99% zatmen! Slunce v pasmu 160 m 
Miroslav Bebjak, OM5RW. Top band 
se choval stejne, jako kdyz prichaz! 
vecer a noc. V 10.20 UTC navazal 
Miro spojen! s Rakouskem a behem 
nasleduj!c!ch 70 minut dalsich 28 

36 


spojen! ze 14 zem! Evropy, pficemz 
nejdels! s Tureckem, TA2BK. Zanzenf 
OM5RW: transceiver FT-1000MP 
s PA 400 W, antena vertikal 20 m 
s 80 radialy. 


(Informace a foto z radioamaterskeho 
setkdni v Holicich 1999) 

pfm 
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Potlaceni sumu u transceiver^ - 
vyuziti obvodu SSM2000 radioamatery 


V casopise CQ-DL 11/98 popisuje 
DJ1FO problemy, ktere mel 
s DSP59+ pri pfijmu slabych signalu. 
Technika DSP je vynikajici, ale neni 
to vselek, a tak pri pfijmu velmi 
slabych telegrafnich signalu musel 
DSP vypinat z cinnosti. Vyzkousel 
proto nektere moznosti, ktere pfinaseji 
moderni analogove obvody. 

Firma Analog Devices napf. nabizi 
pro potlaceni sumu u stereosignalu 
obvod SSM2000, ktery se vyborne 
hodi i k potlaceni sumu pri pfijmu 
SSB ci telegrafie. Typicky signal pri 
feci nebo hudbe meni jak sve 
kmitoctove, tak i amplitudove spek- 
trum. Sum se naopak vyznacuje 
konstantni amplitudou, ktera se v case 
nemeni (viz obr. 1). 

Na obr. 2 je principialni schema 
obvodu s napet’ove rizenym filtrem 


(VCF) a napet’ove rizenym zesilo- 
vacem (VCA), ve kterem se zakladni 
sum potlacuje. Vlastni filtr i zesilovac 
jsou ze vstupu na vystup pine symet- 
ricke, a proto narozdil od digitalniho 
zpracovani signalu nepridava takovy 
obvod zadny vlastni sum. 

Princip potlaceni sumu u tohoto 
obvodu spociva v ziskavani ridiciho 
signalu pro riditelny filtr a zesilovac. 
Zakladni uroven v pauzach obvod 
povazuje za sumovy signal. Teprve 
signal, ktery prevysuje tuto uroven, 
zvetsuje propustnou siri pasma filtru 
a zesileni obvodu. Pro rizeni filtru se 
uplatni v danem zapojeni teprve 
kmitocty nad 600 Hz, zatimco na 
rizeni zesileni maji vliv signaly vsech 
kmitoctu. V navrzenem zapojeni se nf 
signal privadi na vyvod c. 9 10 a pres 
horni RC propust na vstup detektoru 



Obr. 2. Blokove schema obvodu SSM2000 



Obr. 3. Zapojeni omezovace sumu 



Obr. 1. Znazorneni pomeru na vstupu 
zesilovace 


VCF (vyvod 8); detektor VCA (9) je 
vazan pres velkou kapacitu. Uvnitr 
obvodu oba vstupni signaly prochazeji 
pres logaritmicke cleny, aby nahodne 
poruchy impulsniho charakteru 
neovlivhovaly vystupni signal. Casova 
konstanta pro odeznivani ridiciho 
signalu je dana velikosti kondenzatoru 
pripojeneho na vyvod c. 11. Sum je 
potlacen kondenzatorem na vyvodu 
15, ridici napeti pro zesilovac 
ovlivnuje casova konstanta dana 
kondenzatorem pfipojenym k vyvodu 
c. 12. 

Dolni mezni kmitocet pro VCF je 
urcen velikosti kondenzatoru mezi 
vyvody c. 3-4 a 21-22, v danem 
pripade je to asi 500 Hz (bez 
kondenzatoru by se posunul asi na 
20 kHz). Napajeci napeti je na vyvod 
c. 5 privedeno pres tranzistor 




Obr. 4. Oboustranne platovana deska 
s plosnymi spoji omezovace sumu 
(52 x 33 mm) 
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Obr. 5. Rozlozeni soucastek na desce s plosnymi spoji 



v zapojeni emitoroveho sledovace, na 
vyvody c. 6,7 a 12 se privadi polovicni 
napeti ziskavane pomoci operacniho 
zesilovace OZ. Spinac na vyvodu 16 
umoznuje potlacovani sumu odpojit. 
Cely pripravek pracuje linearne asi do 
20 kHz se zesilenim priblizne 1. Pres OZ 
prochazi proud asi 15 mA. Vsechny 
soucastky jsou na oboustranne platovane 


desce s plosnymi spoji o rozmerech 52 
x 33 mm, 10 je treba pripajet na obou 
stranach. Soucastky jsou typu SMD, 
kondenzatory tantalove, foliove a 
keramicke. Kondenzatory 1,5 nF jsou 
pajeny pfimo mezi vyvody 10. Pro 
optimalni funkci je treba mit na vstupu 
signal s urovni asi 300 mV. Autor 
odzkousel obvod na zarizeni Drake R4C 
mezi produktdetektorem a nf zesi- 
lovacem, signal z produktdetektoru byl 
priveden na vstupy obou kanalu 


a vystup vede na potenciometr nf 
zesilovace z jednoho kanalu. Pro signaly 
s lizkym pasmem, ktere jsou produ- 
kovany v radioamaterskem zarizeni, 
pochopitelne nedostaneme takove 
potlaceni, jake udava vyrobce pro 
stereosignal (25 dB), ovsem vliv obvodu 
je zretelny. Na rozdil od digitalnich 
(DSP) tiprav signalu toto zapojeni nijak 
nesnizuje citelnost i slabouckych 
zadanych signalu. 

QX 


Ze zahranicmch radioamaterskych casopisu 


FUNK 6/1999, Baden Baden, SRN: 
Kenwood TH-D7E, prvni dvoupas- 
movy transceiver do ruky (2 m, 70 cm) 
s vestavenym TNC. NRD-545, KWZ- 
30 a AR7030: Ktery je nejlepsi? Citac 
kmitoctu a vf vyzvedac od Aceco (FC- 
1001 10 MHz-3 GHz, FC-1002 
1 MHz-3 GHz, FC-3001 10 MHz 
-30 MHz, FC-3002 1 MHz-3 GHz). 
Zachazeni s editorem. Logaritmicky 
zesilovac TDA8780M. Jednoduche 
merici pripravky pro amatera: vf- 
generator sumu, generator cejchova- 
cich znacek pro rozsahy KV/VKV/ 
UKV, jednoduchy spektralni analy- 
zator. QRP s DSB, moduly pro vysilac. 
Magneticka antena pro 2 m a 70 cm 
(90-170 MHz a 400-450 MHz). Lf - na 
dlouhych vlnach se neco deje! Nejen 
pro zacatecniky: Decibel (dB) tajnosti 
zbaveny. S bicyklem na KV a VKV. 
Internet-lexikon. Alternativni a inteli- 
gentni: Digitalni filtry s pocitacem 
a TI-DSK. Besedovani s pocitacem: 
Dragon Naturally Speaking Personal 
Edition 2.02. Test Haarp: Tepla prani 
z Aljasky. Amaterska zapojeni ze 
starych dob: S QRP na „hristi“. 
Vyhodnoceni diskusi na paket radiu 
o morseovce. Amaterske vysilani z ne- 
mocnice v pralese. Pobrezni multi¬ 
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media. Dalkova spojeni pres Es v pas- 
mu 144 MHz. Hon na lisku - zazitek 
pro ,profiky’ i pro soutezni zapasniky. 
Hvezdna valka? Slunecni vitr ohrozuje 
komunikaci pres druzice. Dobro- 
druzstvi Banaba. 

CQ HAM RADIO 6/1999, Tokio, 
Japonsko: Barevna amaterska televize 
na 1200 MHz. Ham a pocitac: WIN 
SSTV + SSTV-PAL. Videt nf signal. 
Zazitky JR3JJE/MM. TL5A, holand- 
ska expedice do Afriky. Prijem SSB. 
Poteseni na 50 MHz. Co podnikam 
a jake DXy delam na 6 m. Sireni 
elektromagnetickych vln na 50 MHz 
a 23. cyklus. Ideje mobilniho provozu. 
Jak vyuzivat informaci o sireni. Od 
paket radia k systemu elektronicke 
posty. Antena pro mobilni provoz na 
21 MHz. Pokusy se spiralovou 
kruhovou antenou na 144, 430 a na 
1200 MHz. Konstrukce dipolu na 
21 MHz. Zucastnete se contestu na 
6 m! O americkych amaterech. DJ-V5, 
rucni transceiver 144/430 MHz FM 
(blokove schema a popis). Elektro- 
magneticke pole a clovek. Stavebnice 
zarizeni pro motocykl. Jak poslouchat 
CW na FM transceiveru. Povidani 
o vykonu. Zkoumani elektronkoveho 
linearniho zesilovace. Prijem na 
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rozhlasovych pasmech. O cinnosti 
korejskych amateru. Bezplatna 
priloha: CD ROM (log, terminal, 
GPS, SSTV, FAX, RTTY, CW, 
simulator anten, QSL, ovladani 
stanice, Microsoft Internet Explorer, 
vypocty a navrhy obvodu aj., seznam 
otisten na osmi strankach). 

QST 6/1999, Newington, USA: 
Point den: 26 alfa New Hampshire. 
Detsky den 1999. Ochranny spinac 
nizkonapet’ove baterie. Dopplerovsky 
zamerovac. Jednoduchy padesatioh- 
movy napajec pro smerovky W8JK. 
Integrovane ovladani QRP zarizeni 
z klicovace. Ochrana proti elektro- 
magnetickym polim pri Polnim dnu. 
Klub Quebec ziskal mezinarodni 
cenu za pomoc pri ledove kalamite. 
Jednoducha a znamenita antena na 
KV. Jak si vybrat a pouzivat prenosny 
napajeci generator. Transceiver Yaesu 
FT-100 pro vsechny druhy provozu na 
KV/VKV/UKV. Pfijimac Hamtronics 
R139 pro prijem pocasi z druzic. 
Jednoduche sledovani proudu 
v antene. Michigan se chysta na Y2K. 
Je to Es? Mala druzice, ktera umi. 

Josef Danes 
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SVETA 


Radioamatersky kongres FIRAC je za nami 


Prezidentska rada FIRAC na svem 
zasedani roku 1996 v Brasove 
rozhodla, ze kazdorocni kongres 
bude v roce 1999 usporadan v Praze. 
Zacatky bylyponekud problematicke 
ze strany GR Ceskych drah, ktere 
jako clen FISAIC (organizace pro 
vyuziti volneho casu zeleznicafu) 
zprvu prislibilo plnou podporu teto 
akci, svolani prve schuzky pri- 
pravneho vyboru se vsak oddalilo 
o pul roku oproti schvalenemu 
terminu. Dokonce jiz byl pripraven 
k odeslani dopis, ve kterem se 
zrikame moznosti byt poradatelskou 
zemi, ale nakonec - 25. 5. 1998 
zacala fungovat pracovni skupina pro 
pripravu tohoto kongresu, kde meli 
zastoupeni jak radioamateri, tak 
i zastupci organizace FISAIC 
Ceskych drah. 

Termin kongresu byl urcen na 
1.-5. 7. 1999, jako misto konani byl 
zvolen rekonstruovany hotel Kosik 
v Praze. Vlastni organizaci smluvne 
zajistila kongresova agentura Kava- 
Pech. Podobne, jako tomu bylo pri 
kongresu v Rumunsku, i tentokrat 
probehla pred konanim kongresu 
„antiakce“ hlavne severonemeckych 
clenu FIRAC, ktera nepriznive 
poznamenala pocet prihlasenych. 
Bylo to hlavne poukazovani na ne- 
dobry stav sluzeb u nas, kriminalitu 
a v neposledni fade vysoke naklady 
(vlozne licastniku bylo stanoveno na 
580 DEM), ktere ovsem byly 
obrazem cenove lirovne ubytovacich 
i stravovacich sluzeb pro cizince 
v hotelovych zarizenich u nas. I nasi 
ucastnici paketove site meli moznost 
si precist nektere publikovane nazory, 
i kdyz vetsina nasich BBSek zpravy 
urcene pro nemecke a rakouske 
radioamatery neuklada. 

Z predpokladanych asi 150 
licastniku se jich nakonec prihlasilo 
a prijelo jen 94 ze 16 clenskych 
narodnich organizaci. Kongresy 
radioamateru sdruzenych v orga¬ 
nizaci FIRAC maji jiz tradicne dve 
casti - prvni je venovana pracovnimu 
jednani, druha slouzi ke kulturnimu 
vyziti licastniku a jejich seznameni 
se s kulturou a s pametihodnostmi 
poradatelske zeme. Nejinak tomu 
bylo i u nas. 

Prvni den ve vecernich hodinach 
probehlo zasedani prezidentske rady 
(sbor prezidentu narodnich odbocek 
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FIRAC spolu s prezidiem FIRAC), 
kde byly predjednany jednotlive 
body programu hlavniho kongre- 
soveho jednani. Druhy den byl 
kongres slavnostne zahajen za 
pritomnosti generalniho prezidenta 
FISAIC pana Schmita z Lucem- 
burska, reditelu mezinarodniho 
a personalniho odboru GR CD, 
zastupce odboru, predsedy Ceskeho 
radioklubu a dalsich hostu. Ze 
clenskych zemi se neziicastnili pouze 
zastupci z Norska (jejich prezident 
uvedl financni duvody) a Jugoslavie 
(zakaz vyjezdu), za Makedonii mel 
povereni ucastnik z Nemecka. Po 
slavnostnich proslovech a predani 
cen vitezum soutezi FIRAC-FISAIC 
(z nasich radioamateru obdrzel 
stribrnou medaili OK2QX) bylo po 
kratke prestavce zahajeno pracovni 
zasedani kongresu a rodinni prislus- 
nici meli zorganizovanu prochazku 
centrem Prahy. 

Jednani zahajil dosavadni pre¬ 
zident, Detlef Gard, DK9VB. Po 
uvodnich bodech jednani, z nichz 
jeden byl venovan vzpomince na 
zemrele cleny (od nas OM4PC, Pavol 
Cernan z Oslan), prevzal rizeni 
kongresu OK2QX. Odstupujicimu 
prezidiu bylo udeleno absolutorium 
a nasledovala volba noveho prezidia. 
Nove predsednictvo ve funkcich 
prezidenta (DK9VB), viceprezidenta 
(Y06BKG) a pokladnika (HB9MEC) 
pracuje v dosavadnim slozeni, zmeny 
prinesl jen post sekretare a tiskoveho 
mluvciho (dosavadni IK3RBQ 
a Y03MEH se vzdali svych funkci 
pro pracovni zaneprazdneni). Bylo 
take definitivne urceno, ze misto 
Makedonie usporada kongres v pris- 
tim roce svycarska skupina FIRAC, 
v roce 2001 se o poradatelstvi uchazi 
anglicka skupina. Vecer pak shledli 
licastnici vystoupeni zapadoceskeho 
folklorniho souboru. 

Vzhledem k dobre priprave se 
vsech 19 bodu, ktere byly na poradu 
jednani, podarilo zvladnout v jednom 
dni, takze planovana prohlidka Prahy 
po trase Strahovsky klaster, Prazsky 
hrad az Staromestske namesti zacala 
jiz dopoledne 3. 7. Zde se vyborne 
jako pruvodce (vcetne tlumoceni do 
nemciny) osvedcil ing. Milan Maza- 
nec, OK1UDN, ktery ma nejen 
radioamaterskou, ale i pruvod- 
covskou koncesi a o Praze (a nejen 

iziunDi 


i 



PRAHA 1.-5. 7.1999 


o ni) toho vi skutecne mnoho. Vecer 
bylo mozne fakultativne navstivit 
predstaveni cerneho divadla. Dalsi 
den, 4. 7. byl zorganizovan celodenni 
vylet, behem ktereho ucastnici 
navstivili hrad Cesky Sternberk, 
kostnici v Sedlci a Kutnou Horn. 
Vecer pak probehl zaverecny banket. 

V prubehu kongresovych dnu 
vysilala primo z hotelu Kosik spe- 
cialni radiostanice OK5SAZ, ktera 
navazala 380 spojeni s radioamatery 
jak na KV, tak i VKV pasmech. 
Vsechna spojeni jiz byla potvrzena 
pfilezitostnymi QSL listky. 

Tradici je, ze prezidenti jednot- 
livych narodnich skupin FIRAC 
predavaji na zaver kongresu prezi- 
dentovi poradajici skupiny dary na 
pamatku a bylo tomu tak i u nas. 
Nam jako poradatelum zbyva jen 
doufat, ze si ucastnici odnaseli domu 
jen prijemne vzpominky, nebot’ 
v prubehu kongresovych dnu nedoslo 
k zadnym stiznostem a take pocasi 
vyslo vice jak na 100 % - dokonce 
toho slunicka by napr. odpoledne pri 
vyletech mohlo byt i mene. Se slovy 
„V pristim roce ve Svycarsku na 
shledanou“ se ucastnici rozjizdeli 
5. 7. do svych domovu. 

OK2QX 
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Z RAPIOAMATERSKEHO 


Radioamatersky diplom „WIEN - BRNO 160“ AWARD 


1. U prilezitosti 160. vyroci zahajeni 
provozu na zeleznicni trati Wien - 
Breclav - Brno vydava Sdruzeni 
radioamateru - zeleznicafu (OK/OM 
skupina FIRAC) ve spolupraci s OE 
skupinou FIRAC diplom s nazvem 
WIEN-BRNO 160 AWARD. 

2. Diplom je vytisten na kridovem 
papire s barevnymi fotografiemi 
historickych lokomotiv, ktere byly 
provozovany na teto trati. Mohou jej 
ziskat koncesovani radioamateri i po- 
sluchaci za dale uvedenych podminek. 

3. Je treba 

a) bud’ navazat spojeni ci 
odposlouchat spojeni s radioamatery 
z peti mist podle seznamu zeleznicnich 
stanic a zastavek na trati WIEN 
- BRECLAV - BRNO podle seznamu 
uvedeneho dale a s jednim clenem 
OK/OM nebo OE skupiny FIRAC, 

nebo 

b) navazat (odposlechnout) spojeni 
s peti ruznymi cleny OK/OM nebo OE 
skupiny FIRAC a s jednim mistem na 
trati WIEN - BRNO die seznamu. 

4. Platna jsou vsechna spojeni bez 
ohledu na datum, na kteremkoliv KV 
ci VKV pasmu, v jakekoliv kombinaci 
a jakymkoliv druhem provozu. Neplati 
vsak spojeni uskutecnena pres 
prevadece. Pokud budou vsechna 
spojeni navazana jednim druhem pro¬ 
vozu, bude to na diplomu vyznaceno. 

5. Diplom bude vydan na zaklade 
predlozenych QSL listku nebo jejich 
kopii, ze kterych bude mozno 
jednoznacne zjistit, ze pozadovana 
spojeni byla navazana, nebo na zaklade 
seznamu techto QSL, potvrzeneho cle¬ 
nem FIRAC nebo dvema koncesionari. 


6. Poplatek za vydani diplomu je 50 
Kc nebo ekvivalent 2 EURO. 

5. Zadosti o diplom zasilejte na 
adresu: Jin Stahka, OK2PKY, 
Dobrovskeho 13, 612 00 Brno. 

Seznam puvodmch stanic a 
zastavek na trati Wien - Breclav 
- Brno: 

WIEN, Treisengasse, Handelskai, 
Strandbader, Floridsdorf, Leopoldau, 
Stissenbrun, Deutsch Wagram, 


Helmahof, Strasshof, Silberwald, 
Ganserndorf, Weikendorf-Dorfles, 
Tallesbrunn, Angern, Stillfried, 
Diirnkrut, Jedenspeigen, Sierndorf 
a. d. March, Drosing, Hohenau, 
Rabensburg, Bernhardsthal, Breclav, 
Ladna, Podivin, Rakvice, Zajeci, 
Sakvice, Hustopece, Popice, 
Pouzdrany, Vranovice, Zabcice, 
Hrusovany u Brna, Vojkovice 
n. Svratkou, Rajhrad, Popovice 
u Rajhradu, Modrice, BRNO. 
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Z Guinejske republiky 



V breznu lonskeho roku navstivil kratkodobe Klaus 
Renken, DL8BAX, Guineu (3X) v zapadni Africe. Jako 
pracovnik Organizace spojenych narodu tarn zajist’oval 
humanitarni pomoc. Ziskal radioamaterskou koncesi se 
specialnim prefixem 3XY6KR. Klaus sporadicky vysilal 
z hlavniho mesta Conakry v dobe sveho volna. Vetsinou 
pracoval provozem SSB na 14 nebo 21 MHz. Na techto 
pasmech mel velice silny signal. Vetsinou preferoval spojeni 
s nemeckymi stanicemi, ale pri trose trpelivosti bylo mozno 
i od nas s nim navazat spojeni. QSL pozadoval pres DARC 
bureau. 
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Expedice na ostrov Campbell 



ZL9CI 


CAMPBELL ISLAND 

POSITION: 33'S 169'00'K 


Z19CI (U/IPBCU ISLAND 
DXPCDITION JAHI999 
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YAESU 


Zacatkem letosniho roku se 
uskutecnila dlouho pripravovana 
expedice na ostrov Campbell, lezici na 
52. stupni jizni sirky a 169. stupni 
vychodni delky. Ostrov patri Novemu 
Zelandu, je neobydleny a je prirodni 
rezervaci; od Noveho Zelandu je 
vzdalen asi 1000 mil a lezi jiz v sub- 
antarkticke oblasti. Pocasi na ostrove 
je velice promenlive, nejcasteji velmi 
destive a vetrne. 

Mezinarodni skupina jedenacti 
radioamateru vedena Kenem Holdo- 
mem, ZL2HU, pozadala novoze- 
landske ministerstvo zivotniho 
prostredi o povoleni k navsteve 
ostrova. Povoleni jim bylo vydano, ale 
pod podminkou, ze se operatori 
nebudou zdrzovat na ostrove v noci. 
Clenove expedice to akceptovali, 
i kdyz v prubehu prvniho dne museli 
na ostrove zustat kvuli velice silnemu 
vetru, ktery jim nedovolil navrat na 
lod’. Zamerem expedice bylo navazat 
alespoii 60 000 spojeni, z toho mela byt 
polovina CW, vysilat na vsech KV 


pasmech vcetne 6 m a provozu RTTY 
a mit v provozu neustale alespoii 
4 stanice soucasne. 

K doprave na ostrov pouzili pla- 
vidlo byvaleho japonskeho vyzkum- 
neho tistavu nazvane Braveheart. 
Zaloha na pronajem toho to plavidla 
byla velice vysoka a cinila 90 000 
dolaru. Museli proto shanet spoustu 
sponzoru a take mnoho radioamateru 
jim na expedici prispelo. Na ostrov 
museli dopravit pet tun materialu 
s mnoha generatory, aby mohli pokryt 
vykon 23 kW. 

Po nekolikadenni plavbe zacala 
expedice vysilat 6. ledna 1999 pod 
znackou ZL9CI. Jiz behem prvniho 
dne navazali 11 000 spojeni, coz 
svedci o jejich dobrem vybaveni jak 
transceivery a zesilovaci, tak i dobrymi 
antennimi systemy. Jejich signaly 
prochazely do Evropy velice silne 
v pasmech od 40 do 15 metru. Snad jen 
pasma 12 a 10 m byla problematicka 
vzhledem k 12hodinovemu posunu 
oproti Evrope. Take 160 a 80 m 


nemohli pine vyuzit, nebot’ museli 
vzdy vecer ostrov opustit. Podminky 
sireni se asi v polovine jejich expedice 
zhorsily, aby se pak opet v zaveru 
expedice znovu zlepsily, zvlaste na 
15 m. Nekolik dni pred koncem 
expedice se jim podarilo prekonat 
rekord expedice VK0IR v poctu 
navazanych spojeni. 

24. ledna zacala demontaz anten 
a vsech pracovist’. Posledni spojeni 
bylo navazano vecer tehoz dne a pote 
se opet vsichni nalodili. Tymu 
expedice se tedy podarilo navazat vice 
jak 96 000 spojeni, z toho bylo 52 000 
telegraficky a 41 000 SSB. Pouze na 
RTTY bylo uspokojeno asi 3000 
zajemcu. Mene lispesni byli na 6 m, 
kde navazali 95 spojeni. 

Vysnena hranice 100 000 spojeni 
zatim tedy ceka na dalsi dobre vyba- 
vene expedice, ktere lze ocekavat na 
prelomu roku 1999 a 2000. QSL za 
expedici ZL9CI vybavuje Ken 
ZL2HU na sve adrese. 
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• ITU je podobne jako vetsina 
svetovych organizaci na stiru s finan- 
cemi a prochazi silnou restruk- 
turalizaci. Plenarni zasedani CCITT 
(International Telegraph and Tele¬ 
phone Consultative Committee) je 
nahrazeno WTSC (World Tele¬ 
communication Standardization 
Conference), CCITT samotne odde- 
lenim standardizace (Standardization 
Sector, jednoduse ITU-T), ktere ma 
nekolik studijnich skupin. Doposud 
tisteny bulletin ITU News ma byt od 

11/1999 


ZAJIMAV0STI 

pristiho roku k dispozici jen na 
strankach INTERNETu. (Podle CQ- 
DL a ITU News) 

• V Evrope jsou jiz tri mista, kde je 
mozne si nechat potvrdit QSL listky 
pro diplom DXCC. Po „kontrolnich 
bodech“ v Anglii a Spanelsku ziskali 
toto opravneni i v Nemecku, zod- 
povednymi osobami jsou nyni 
DK7YY a DK20C. 

• Vedouci novozelandskeho QSL 
byra komentuje zajimavou situaci 
v Rusku, kde jsou aktivni t.c. dve QSL 

iziunDi 


byra. Jednak „stare“ se znamou 
adresou Box 88, Moscow, jednak 
„nove“ patrici ruske clenske organizaci 
IARU. Stale ovsem ze stareho byra 
dochazi vice jak 2,5krat vetsi mnozstvi 
QSL nez z oficialne uznavaneho 
noveho! Doufejme jen, ze obe byra 
odesilaji QSL vsem radioamaterum, 
bez ohledu na organizaci, ke ktere 
patri. 
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